DOUBLE WISHBONE
SUSPENSION

MECHANISM BOX

TAMIYA FS-1288
GLOW ENGINE

TIRE W/INNER SPONGE

TM-4 MUFFLER

FUEL TANK

BRAKE SYSTEM

AIR CLEANER

110 HILFBI I VRCH—IVU-X

TGS 49— misins

ETEEZRICABET Y
ITEMS REQUIRED )
ERFORDERLICHES ZUBEHOR
OUTILLAGE NECESSAIRE

Q@IDITVIVRCH—ZFESEIICIHXEEH -F
ERARRICHIBHI2ZE, ¥ v/Oo—xTvY
HABBTGZ7 2 —IT 2000 (FRBTG71—=I
L3000, /=2 L. TGZ7 2 —IJL3000%6EET B
EERIVDIVCOBRENMBETT), TIY
HWEBBEREY R, IVIVRATL—GENRET
T AIBREEVWKRHCEET W, FLEBMAELT
HFROIBRHNBETYT, COMIECEFERICER
20EH. EFPI—-J I ECEALEE W,

@This R/C model requires the following items: Twelve
R6/AA/UM3 batteries for transmitter and receiver, and
glow engine fuel. These items are not included in kit. Tools
shown below are needed for maintenance. For your safety,
wear gloves and a pair of goggles when handling glow
fuel.

@Fir dieses RC Modell ist folgendes Zubehdr erforderlich:
Zwolf R6/AA/UM3 Batterien fiir Sender und Empfanger
und Gldhzinderkraftstoff. Diese Artikel sind nicht im Bau-
satz enthalten. Zur Wartung werden die unten abgebilde-
ten Werkzeuge bendtigt. Zur Sicherheit kdnnen beim Um-
gang mit Kraftstoff Handschuhe und Schutzrille getragen
werden.

@Ce modéle radiocommandé requiert les accessoires sui-
vants : Douze piles R6/AA/UM3 pour I'émetteur et le ré-
cepteur et du carburant pour modéles réduits. Ces acces-
soires ne sont pas inclus dans le kit. Les outils montrés ci-
dessous servent a la maintenance. Par sécurité, porter des
gants et des lunettes de protection pour manipuler le car-
burant.

JO-T2IBME
TGZa—TIJL2000

Glow Engine Fuel

Modellkraftstoff verwenden
Carburant spéclal Modales Réduits

>

(BREICBERXTR)

TOOLS RECOMMENDED  —Screwdriver (small)
BENOTIGTE WERKZEUGE —Schraubenzieher (iein)

OUTILLAGE

SEPIVIVARTL—
Tamiya Engine Treatment Spray
Tamiya Motorpflege-Spray
Spray Traitement Moteur Tamiya

el PASIU)))

Tourevis— (petit)

BRIEMARRHIZT/M1 2K
Twelve R6/AA/UM3(1.5V) Batteries
for transmitter and receiver

Zwblif R6/AA/UM3(1,5V) Batterien
fiir Sender und Empfanger
Douze piles R6/AA/UM3 (1,5V)
pour I'émetteur et le récepteur

3y Accessoires de démamrage du moteur

Y Huite pour filtre 2 air Tamiya

IVIVEHAKty ~
Engine Starting Equipment
Ausristung zum Anlassen des Motors

SEVPITFINE—ATIL
Tamiya Air Filter Oil
Tamiya Luftfiltero!

+ EST/—(CR) <

+ Screwdriver (large)
+ Schraubenzieher (groB)
Tourmnevis + (grand)

=
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” CAUTION

Thank you for purchasing Tamiya’s product. This instruction manual features several important matters related to safe and enjoyable
use of product. This item is equipped with a high power glow engine. Therefore wrong use may cause serious accidents. Read care-
fully and fully understand instruction manual before running car. A seal is applied on the engine-head. Return and exchange of item
will not be possible if seal is torn or engine has been used.

VORSICHT

Wir danken, dass Sie sich fiir ein Tamiya-Produkt entschieden haben. Diese Anleitung enthélt verschiedene Punkte beziiglich eines
sicheren und kurzweiligen Einsatzes dieses Produkts. Der Artikel ist mit einem Hochleistungs-Gliihziindermotor ausgestattet. Fehler-
hafte Verwendung kann daher zu schwerwiegenden Unfallen filhren. Vor der ersten Fahrt sollten Sie die Anleitung gelesen und voll-
sténdig verstanden haben. Auf dem Zylinderkopf ist ein Siegel angebracht. Riickgabe oder Umtausch des Artikels ist nicht mdglich,
wenn das Siegel beschédigt oder der Motor bereits gelaufen ist.

ATTENTION

Merci d’avoir choisi ce produit Tamiya. Le manuel d’instructions contient des informations importantes pour utiliser au mieux et en
toute sécurité ce produit. Ce modéle est équipé d'un moteur thermique trés puissant. Sa mauvaise utilisation peut entrainer des ac-
cidents graves. Bien lire et assimiler le manuel d’instructions avant de faire rouler la voiture. Un sceau a été apposé sur le haut du
\moteur. Le retour et I'’échange du produit ne seront pas acceptés si le sceau est arraché ou si le moteur a fonctionné.

zim 1 i

Qv hkTAS>TWVWESHD

Included equipment / Enthaltene Ausriistung / Equipements inclus 7;/“ t?; ?‘Z;;ej
1 . Antennedraht
KRF A, FAY, A —LBREBIC & > THROBVET, . Gaine d'antenne

Yincluded body, tires and wheels differ depending on the kit you purchased.
*Die enthaltene Karosserie, die Reifen und die Réder unterscheiden sich je
nach gekauftem Bausatz.

YrLa carrosserie, les pneus et les jantes différent selon le kit.

Transmitter antenna
> > = Senderantenne
TGS> ¥~ (RF 1 UF) Antenne de I'émetteur
TGS Chassis (w/ body)
TGS Chassis (mit Karosserie}

Chassis TGS (avec carrosserie)

BREBRR—I
Frequency sticker

Frequenz-Aufkleber EEM
Sticker indicateur de fréquence Transmitter
Sender
Emetteur

S
N
Ia&# T/ —Y
Tools Spare parts
Werkzeuge Ersatzteile
Outils Figces détachées

@EHZ DLNT / Usable glow engine fuel /

Verwendbare Gliihziinderkraftstoffe / Carburant pour modeles réduits utilisable

FEVPMNSETGT7 2—T/L2000&ETG7 2 —TIL30007 L S 7 LD2ERDMRHDBRETENTVWEY, DR
REREOF 21— JIX—VEERETHNSNBHKSIE E OHBRRRIC L > TEINICREERNTI .
TGSY ¥ — Y iF TiHHERFICTG7 2 —TI2000C Ty IV RELB b TWET, TG7 2 —T/L2000%
SERCEE W,

*TG7 2—TJ/L30007L S 7 LADMERATMETI N, SEADBEERF V¥ ILY—OBRELNRETY, #ARE
BINR—YZcBLLESW, XMHRIO—T oI VvARBECERIKES & T IVFTRPREMFEZER
ZULET, BREZBHTULBERDOLDERENS IV,

This model requires glow engine fuel such as TAMIYA TG-Fuel 2000 or 3000 Premium. If TAMIYA TG-Fuel 2000 or 3000
Premium is not available in your country, please use glow engine fuel, which contains 15% - 20% nitro methane. For more
details on glow engine fuel, please contact your regional agent or local R/C shops.

YeWhen using fuel from other manufacturers, carburetor adjustment may be required. See page 11 in this manual.

Fir dieses Modell wird Glithziinderkraftstoff wie TAMIYA TG-Kraftstoff 2000 oder 3000 Premium benétigt. Falls in lhrem \.\EJ_SE,_,

Land TAMIYA TG-Kraftstoff 2000 oder 3000 Premium nicht verfligbar ist, sind Gliihziinderkraftstoffe mit einem Nitrome- e il /
than-Anteil von 15% - 20% zu verwenden. Falls Sie weitere Fragen zu Gliihziinderkraftstoffen haben, wenden Sie sich bit- .y

te an die drtliche Niederlassung oder Ihren RC-Fachhéandler. JO0-I2IVRARKE
“*Bei Verwendung von Kraftstoff anderer Hersteller, kann Nachstellen des Vergasers erforderlich werden. Seite 11 dieser TG 2—TJL2000
Anleitung beachten. Glow Engine Fuel

Ce modéle requiert du carburant pour modéles réduits comme par exemple du Tamiya TG-Fuel 2000 ou 3000 Premium. Si Emﬂgﬁ&gﬂsfggo

le Tamiya TG-Fuel 2000 ou 3000 Premium ne sont pas disponibles dans votre pays, veuillez utiliser un carburant spécial TAMIYA TG-Kraftstoff 2000

pour modeéles réduits avec une proportion de nitrométhane comprise entre 15 et 20%. Pour plus de détails concernant le
carburant, veuillez contacter I'agent Tamiya régional ou le magasin R/C local.
Y Selon la marque de carburant utilisée, le réglage du carburateur peut &tre nécessaire. Voir page 11 de ce manuel.

Carburant pour modéles réduits
TAMIYA TG-Fuel 2000
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HERD A

Part names
Namen der Teile
ldentification des piéces

(TGS v — ) X TROBREFRT 1 EWMOALTWET, FoTFIRA 7*&}%1&733'-_2-’& FUTFRAFICEULANRY
TGS Chassis “Ylmage below shows chassis with body detached. Antenna pipe I RAEBDRICIITED .

N “Untenstehendes Bild zeigt das Chassis bei abgenommener Karosserie. Antennedraht  skPass receiver antenna through antenna pipe and fix pipe
Chassis TGS Y La photo ci-dessous montre le chassis sans carrosserie. Gaine d’antenne to the hole as shown.

*Die Empfanger-Antenne durch das Antennenréhrchen
flihren und dieses wie abgebildet in der Bohrung befestigen.

TIAY—5— YPasser le fil d’antenne du récepteur dans le tube
gulll starter d'antenne puis ficher le tube dans le trou comme montré.
eilzugstarter :
RARY & R Démarreur a corde
Mechanism box
Mechanikbox
T )e— Boitier de mécanismes

Damper
Dampfer
Amortisseurs

Fa—ImRy>

Choke button
VI Choke-Knopf mely o
Engine Bouton d’amorgage Fuel tank

IF7IV—F— Motor

Air cleaner Moteur
Luftfilter
Filtre & air

Kraftstofftank
Réservoir

INIR—

Bumper
StoBfanger
Pare-chocs
TL—FFIv R~ %
Brake adjuster RAARY IRANYF
Br,emseinstelle'r Mechanism box lid
Réglage de frein Deckel der Mechanikbox
Couvercle du boitier de
/ - mécanismes
ZEW/TF TS EEWRA Y F
Receiver antenna Receiver switch
Empfanger-Antenne Empféanger-Schalter
Antenne de réception Interrupteur du ré cepteur
GEEHD
Transmitter
Sender o - = .
Emetteur :&EH?JT#‘ K7 /TTIZ*JEUL_E?‘C\:\%U)T |
Transmitter antenna LoD &R UCRAATLEE W,
Senderantenne YrMake sure to screw in fully.
EER T VAL (TX) RFFIITRA—I Antenne du I'émetteur JlrAuf vollstindiges Einschrauben achten.
Transmitter crystal Steering wheel YeVisser bien a fond.
Senderquarz Steuerrad
Quartz de I'émetteur Volant

LED/Xy T —A I —5—
BRZXA Yy FHRONTRITILET,
LED Battery indicator

LED Ladeanzeige

AFFYVITRNI AL
(ST.TRIM)

Steering trim Indicateur de tension LED
Lenkungstrimmer
Trim de direction &5 |
20Y KL DIX—RRA Y F Important |
(TH.REV) Wichtig |
20y MUVEU L Throttle reverse switch N
(TH.TRIM) Reverse-Schalter flr Gas KRFF U YIS ZRAA 9 F (ST) NS,
Throttle trim nverseur du servo des gaz ZAY LU=y F (TH) FRAIELTH
G.astnmmung ZE2FEJo NI/ —7 L. REYN—Z2DEKRTRIE
Trim des gaz LRy FEGPDERX B LY —ROB S H WK
AFFITUNR—RARA1 v F HUEIRE S
(ST.REV) *Always set steering reverse switch in "N” and thrat-
EERA Y F Z2O0v RILRYH— Steering reverse switch tle reverse sv«‘/'itch in “R". *N” stands for “Normal", "R"
Power switch Throttle trigger Reverse-Schalter fiir Lenkung ;?A:itcﬁggzrs; &y ::s;‘e'g il Wil e oevasee)
Eg#\ul:)?;ﬁfhalter ggzﬁigt%ncf!fes gaz Inverseur de servo de direction % Den Reverse-Schalter der Lenkung immer auf “N"

stellen, den Reverse-Schalter fir Gas auf “R"”. “N” be-
deutet “Normal"”, “R" dagegen “Reverse”. Werden die
Schalter umgestellt, &ndert sich die Drehrichtung der

Servos
RERERS—X * Toujours mettre I'inverseur du servo de direction en
/ Transmitter batterybox position “N" et l'inverseur du servo des gaz en “R".
i Batteriebox des Senders “N" signifie “Normal”" et “R", Reverse. Le mouvement

Boitier des piles de I'émetteur des servos est inversé si les positions des inverseurs
sont changées.
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o TEEILWIF—ETVY
U A—DERDIFLEDZEE,

EFREEFE->TESE LS,

I I H—BRESmA LD RAE— R AT
BIEMD T, FIKEOF VR EERL
RBRMDOAICE > TERGEE L RD I
EBBDERT, BFTUTOEREHEEZRFHE
WitEE, RLTHOADERBRICASILE
TEHELHLIES LY,

EFETRBIEL. 2T, HOADXRBICL
SHEWGET & KR To

1. BRETIEESERW,

2. ADBWEZBPAE. MERFHOEL TR
ESELW,

3. MWBFIPEATIES BRW,

4. FROHER. EFB0OE<REHIENRZICH
SHTIRES BN,

5. WEPYREHRESERWV,

KR ERMOAICE > TREARGET EBRDFED,
BAERRAICERL TETCPREZ L TSESW,
FHERH A RRBMEL B ODFET. ATIDNEE
hTWBOTHEZSFLET,

FESETIRWIGVBRR

OERECH. HOEE. WMOFRETRESER.
H—RORERE E OBTERIEKPKITHL
DTEBLEL & 5
OAELREDHBZIARPE. EUSBETRES
B,

ETOER. BEEELESEE
OAEHARD. ZEBABBEEITLET,
O h—TDEL PENEDN B> TR BRI LT
ZREkRLEDRBWTES W,
ORIEBLBDEIZPEKOZWVWEFRICIELED
BWTLEEW, KILASFT ERCH—HNZDbh
TLERWET,

@I FUIEo>TWBELZR TS KESESZD
V. HERBRORMvyFEYD. EERD
PrrFEECLTLESZ W,

IVIPIT7I57—RBIERICRIL S,
TV YVRERE L TETERE. UES < OB
IVIVPITT—E#<AD. VI ROBED
BOET. EPSBNTILS W,

EIERERIC 35 E SNV,
ZS5ARA—I. Yv 7 b FAPRERTET
EHELHT. BEPRZICEEINENTIEZ W,
BHELET,

RCH—DREF v v TEERICLDH D,
BHOOX vy IHRERICLE>TVWRWVWE, E
TRITHMENBINTII IS —DORTRAKTD
RELTRETY.

RCH—DREY > 7 ICMMRIE AN E R
I LW,

RS I ICRRREANSDRETEIRZ EER
HiELET, MEZEANRLEXEZREEALD., F
TRESTEMBEY Y VEANIEFRICTBER
DBRETRENCIEh. BRICOBNZLHB
DEF, X/O—T I VAMBHSIAEIEL.
BRENBD. 2 IRCBBEEANEFLT
BERKIFEDKRERBRICORHD XY,
KETR. BEY > INORBHIETRE TEWL
PWBLSIRLTLEZ W, PEEZIITRENEES
CBSRREBHERRLTREW, (L.
YO ORHERREICRET &, SREHELELY
FTLBBHEDICHBENEEL, )

BROEREICER. A hO-LhiTE
2L 7%5%
RCH—FEFTH <. RCOMITH. MHeAUIF
S—mEs. AL/IVE (B OBWHERE-S
TWBEBHVWOBRAEREL TIY bO—LH
TELED, WEPEEORAICK > TRER
BT, < CRCBEZEMNL TWB AN W
SEEVDQIY RERDHE> TRELEVLS
LT 30N+ —TY,

EKEHN., BEROEESOBMIELT
HaArhO—NBTELEL BB,

RES. REQLS50BME->THIY MO
—BTERLED. RCHA—HDBETBREL
TRIRTT. REBOR( v FEANTLE,

LED/SY 57U —A > I —& —H MR E Tc 4T
LTWeHR{ER. SEMEOBRETRLET,
EERDA Y IT—I—hBETLTWELTEY
—ROBMEHNBNMBABEEMRBRELRLET,

SRUERB ULBWTLEEE L,
FROBEET D ERCH—DNESHL &2,
BUD, REPARESBERICOBHNSAHEMED
BDET, FRRANZHShBLBEDET,

JO—IvIVBREOmRDIE

WEDEREEMAV.

JA—ZI VI VAREHIAY /—IL(AFILFILA
—I)ER—RICVFEUVBPHERA 1V EDORERH.
RFEEEEHZ - FOXY Y ERGLTHESNT
WEF, SIAMLE CERMELBD. 8RoTRA
120, BRERESERVARZVWTIES W,

MOBNENRDIBENWEZ BT,
KEDOBBETBPEBICBRBIMTRRCH—A
OEHFERITLBVTEESW, EFZOKS
BT,

737 U2 0fTim ORI BER FE A
MEE. ¥3IPTG72—TNEE> TS W,

HY VB EMORBIRTY YV E LT EMD
T BRELPARBREDHHOFREICEDET.

BERAI/O—T IS EREDERW,
OB ORECHORRICRERICEbLEVT
<REW, BREBULD. KLY BHOLER
DRAICHEDET,

FECERIIMEET. FEICBAK.
EHBAYX. BR. BLhEDR<<EET
HREDFDREMDIRVIBRRIC,

PRElE. BBEVLWROHODBRIC A> TWeHBIEICA
h. BRIEFr v 7E2LTLESW, HORER
BMCANTRELGWTLLEE W,
WEHSMEEICAINTYI— kU, R/I—IH
BIDEFNDEEMHDET, Bt &>
LLIEBRELEWTLSIEE L,

O FNMEFIFEDHTT CHEM
2TLEE W,

QB HH>TEMBEERTSRIE. &7
Frv7EBFTULTLEZL,

EAEE B A D ELE,

BRoTRATULUE»IBS,
AKBOKEREETHIE, FBPHOICEMHDOFY
ERFTLEETWY,

BICA>TUE>BE.
KEBOKTHRCKEAZNMITE EWRL, &
PHMCEMDFLUEZFTTLREW,

BBl DWBS,
AIFAKTEELWRLTES L,

S DONRRFHBREANFBZRECHELATWEEL M, WOTEBRASWEEDT DIFPRICHEE .

LTESW,

CAUTIONS TO OBSERVE WHEN
OPERATING GLOW ENGINED R/C MODELS

@This R/C model can exceed speed of
58km/h and uses flammable fuels. Incorrect

use may result in serious accident. If you are a
child or not familiar with engine R/C models,
ask someone who is for help.

@BE AWARE OF YOUR SURROUNDINGS WHEN
OPERATING ANY R/C MODEL

1. Never run R/C models on public streets.

2. Never run R/G models near people or animals, nor
use people or animals as obstacles.

3. Avoid running R/C models in restricted confined, or
crowded areas, to prevent damage to property and/or
personal injury.

4. Be aware of your environment. Do not operate your
model in an area where noise might disturb others.

5. Avoid running R/C models early in the moming or at
night.

6. Use common sense when operating your model so
as not to disturb others with noise or damage to the
surface you are running on.

DO NOT OPERATE R/C MODEL IN IMPROPER AREA
Do not operate R/C model in the following places:
coast, near pond or lake, rocky riverside or cliff, bush,
and in rain. This might cause malunction in electric
device, such as servo or receiver.

@ENGINE AND MUFFLER GET VERY HOT

Engine components such as the cylinder head, muffier
and exhaust pipe get very hot and can cause bums if
touched.

TIGHTLY CAP FUEL TANK

To prevent damage to the car, tightty cap fuel tank.
Fuel leakage could result in a fire.

NEVER LEAVE FUEL IN THE FUEL TANK

Do not transport the model with any fuel in the tank,
nor fail to remove all fuel when running is completed.
Failure to do this could result in serious personal injury
and/or property damage. Run the tank dry or remove
all fuel from the tank prior to stowage.

CAUTIONS REGARDING ROTATING PARTS

Do not touch any rotating parts, such as the drive
shaft, wheels, gears etc., as they can cause serious in-
jury.

INTERFERENCE FROM ANOTHER RADIO

Make sure that no one else is using the same frequen-
cy in your operating area. Using the same frequency at
the same time, whether it is driving, flying, or sailing,
can cause loss of contro! of the R/C model, resulting in
serious accidents.

LOW BATTERY POWER WILL RESULT IN LOSS
OF CONTROL

R/C models will run out of control when either the re-
ceiver or transmitter battery voltage drops off. To pre-
vent serious accidents, always use fresh batteries.

CAUTION

@Remove batteries from both transmitter and receiver
after use.

@Keep away from direct sunlight or heating appliance
when stowing.

@Keep away from wet or humid area when stowing.
@Do not run R/C model in rainy day or in wet area,
such as a puddle.

@Stop operation if lightening occurs, then tumn off the
both transmitter and receiver and shorten antenna.
@®Do not disassemble or modify R/C model as this
could cause serious accident or breakage. In such

cases, the manutfacturer will not assume any
responsibility.

CAUTIONS TO OBSERVE WHEN HANDLING
GLOW FUEL

Glow fuels contain Methanol and Nitro Methane. It is
extremely flammable and poisonous. It cannot be
made non-poisonous. Avoid eyes & skin contact. Use
only in a well ventilated area. Keep away from heat and
open flame. Read waming labels prior to use. Keep
away from children. Improper use of glow fuels can re-
sult in serious injury and/or property damage.

KEEP FUEL AWAY FROM HEAT SOURCES AND
OPEN FLAME

Glow fuels are extremely flammable. Do not smoke
when fueling or operating glow engined models.

NEVER USE GASOLINE

Use only approved glow fuels. Gasoline can explode
and bum causing serious personal injury and/or prop-
erty damage.

USE GLOW FUEL ONLY IN GLOW ENGINES
Never use glow fuels in other types of engines or for
other purposes. To do so is extremely dangerous.

STORE GLOW FUEL CANS IN A SAFE PLACE
Tightly cap fuel cans and store in a safe place, away
from heat, open flame, direct sunlight, electrical appli-
ances or batteries. Keep away from children. Do not
store fuel in other chemical or fuel containers. Be sure
to empty fuel tank filler and fuel tank after use.

WIPE OFF FUEL SPILLS
Wipe off fuel spills with a clean dry cloth.

DO NOT INCINERATE EMPTY FUEL CAN
Dispose of empty can with cap off. Never throw the
empty can into fire.

4
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TAMIYA

FIRST AID
*f swallowed, induce vomiting and call a physi-
cian immediately.

*In case of eye contact, flush thoroughly with
warm water.

¥In case of skin contact, wash thoroughly with
soap and water.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM
BETRIEB EINES RC-MODELLS MIT
GLUHZUNDERMOTOR

@Dieses RC-Modell kann schreller als 50km/h
fahren und arbeitet mit leicht entziindlichem
Kraftstoff. UnsachgeméBer Gebrauch kann zu
schweren Unféllen fithren. Kinder oder Perso-
nen, die keine Erfahrung im Umgang mit
Glithziinder-RC-Modellen haben, sollten sich
von einer versierten Person helfen lassen.

NEHMEN SIE BEIM BETREIBEN EINES RC-MO-
DELLS IMMER RUCKSICHT AUF IHRE UMGE-
BUNG

1. RC-Modelle niemals auf 6ffentlichen StraBen fahren
lassen.

2. Fahren Sie mit lhrem Modell niemals in der Ndhe von
Personen oder Tieren oder benutzen diese als Hinder-
nisse.

3.Um Verletzungen von Personen oder Tieren und
Sachschaden zu vermeiden, fahren Sie mit lhrem R/C
modell niemals in engen oder Oberfiiliten Gebieten.

4. Denken Sie an lhre Umgebung. Vermeiden Sie den
Betrieb lhres R/C modells in einer Umgebung, wo der
Larm storen kdnnte.

5.Vermeiden Sie die Fahrt mit RC-Modellen friilh am
Morgen oder bei Nacht.

6. Halten Sie sich beim Betreiben Ihres Modells an den
gesunden Menschenverstand um nicht andere Mit
LArm zu beldstigen oder die Fahrbahn zu beschadigen.

DAS RC-MODELL NICHT AUF UNGEEIGNETEN
FLACHEN FAHREN LASSEN

Fahren Sie mit dem RC-Modell nicht an folgenden
Orten: am Strand, in der Nahe von Weihemn oder Seen,
auf steinigen FluBufern, auf felsigem oder dicht be-
wachsenen Gelande und keinesfalls bei Regen. Dies
kénnte zu Stérungen in der elektrischen Ausristung
wie Servo und Empféanger fithren.

®MOTOR UND AUSPUFF WERDEN SEHR HEISS
Vermeiden Sie nach Betrieb die Beriihrung von Motor,
Auspuff und rotierenden Teilen, da diese heiB sind und
Verbrennungen verursachen kdnnen.

KRAFTSTOFFTANK FEST VERSCHLIESSEN

Um Schaden am Auto zu vermeiden, ist der Kraftstofftank
fest zu verschlieBen. Ausgelaufener Kraftstoff kann sich
entzinden.

NIEMALS KRAFTSTOFF IM TANK LASSEN
Transportieren Sie ihr Modell niemals mit Kraftstoff im
Tank und vergessen Sie niemals nach der Fahrt, den
restlichen Kraftstoff zu entfemen. Unterlassung konnte
zu schweren Verletzungen und/oder Sachschaden
flhren. Fahren Sie den Tank leer oder entfernen Sie vor
dem Verstauen samtlichen Kraftstoff aus dem Tank.

VORSICHT VOR ROTIERENDEN TEILEN

Niemals drehende Teile wie Antriebswelle, Rader,
Zahnrader etc. berihren, sie konnten erhebliche Verle-
tzungen verursachen.

FUNKSTORUNG DURCH ANDERE FUNKWELLEN
Versichern Sie sich, daB in lhrem Gebiet niemand sonst
auf derselben Frequenz fahrt wie Sie. DieBenutzung
derselben Frequenz zur selben Zeit, egal ob beim Fah-
ren, Fliegen oder Segeln, kann zu Kontrollverlust des
R/C modells und somit zu schweren Unféllen fiihren.

VERLUST DER STEUERBARKEIT BEI ABGEFAL-
LENER BATTERIESPANNUNG

RC-Modelle geraten auBer Kontrolle, wenn entweder in
den Empfanger- oder den Senderbatteri-en die Span-
nung zu stark abgefallen ist. Um schweren Unfallen
vorzubeugen, stets frische Batterien verwenden.

VORSICHT

@Nach Gebrauch Batterien sowohl aus Sender als
auch Empfanger entfemen.

@Der Aufbewahrungsort solite keinem direkten Son-
nenlicht oder Warmequellen ausgesetzt sein.
@®Niemals in feuchten Bereichen aufbewahren.

@®Das AC-Modell nicht an regnerischen Tagen oder in
feuchten Bereichen wie Pfitzen fahren lassen.

@Beim Auftreten von Gewitter sofort den Betrieb eins-
tellen, Empfanger und Sender ausschalten, Antenne
einschieben.

@Das RC-Modell nicht zerlegen oder abandern,
schwere Unfalle oder Briiche kénnten die Folge sein.
Fiir solche Félle lehnt der Hersteller jegliche Haftung
ab.

ZU BEACHTENDE SICHERHEITSVORSCHRIF-
TEN BEIM UMGANG MIT KRAFTSTOFF

GliihzGnderkraftstoff enthalt Methanol und Nitrome-
than. Er ist besonders leicht entzindlich und giftig. Es
ist nicht mdglich, ungiftigen Kraftstoff herzustellen. Von

Hitzequellen und offenem Feuer femhalten. Vor Ge-
brauch die Wamhinweise lesen. Von Kindem fermhal-
ten. Fehlerhafte Verwendung von Gliihziinderkraftstoff
kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachscha-
den fiihren.

KRAFTSTOFF VON WARMEQUELLEN UND OF-
FENEM FEUER FERNHALTEN
Glithziinderkraftstoffe sind extrem leicht entzindlich.
Bei Auftanken oder Einsatz von Glithziindermodellen
nicht rauchen.

HITZE, FEUER UND TREIBSTOFF-SICHERHEIT
Verwenden Sie nur Modellkraftstoff. Verwenden Sie
niemals Benzin oder andre Treibstoffe, da diese explo-
dieren und brennen und so zu emsten Verletzungen
und/oder Unfallen fidhren kénnen.

GLUHZUNDERKRAFTSTOFF NUR FUR GLU-
HZUNDERMOTORE VERWENDEN
Glihzanderkraftstoff niemals fiir andere Verbrennungs-
motore oder sonstige Zwecke verwenden. Dies ware
extrem gefahriich.

KRAFTSTOFFBEHALTER AN SICHEREM ORT
AUFBEWAHREN

Kraftstoffbehaiter fest zuschrauben und an sicherem
Platz aufbewahren, entfemt von Wammequellen oder
offenem Feuer, direkter Sonneneinstrahlung, elektri-
schen Gerdten oder Batterien. Den Kraftstoff nicht in
Behaltemn fiir Chemie oder andere Kraftstoffe aufbe-
wahren. Nicht vergessen, die Kraftstoff-Fallflasche und
den Kraftstofftank nach dem Einsatz zu leeren,

KRAFTSTOFFSPRITZER WEGWISCHEN
Kraftstoffspritzer mit einem sauberen, trockenen Tuch
abwischen.

LEERE KRAFTSTOFFBEHALTER NICHT INS
FEUER WERFEN

Leere Kraftstoffbehalter zunachst mit abgeschraubter
Kappe aufbewahren. Niemals einen leeren Behalter ins
Feuer werfen.

ERSTE HILFE

*Falls versehentlich Kraftstoff getrunken wurde,
Erbrechen herbeiflihren und sofort Arzt aufsuchen.
*Wenn Kraftstoff ins Auge gelangt ist, sorgfaltig
mit warmen Wasser auswaschen.

*Bei Hautkontakt sorgfaltig mit Wasser und Seife
abwaschen.

PRECAUTIONA D’EMPLOI DES MO-

DELES R/C A MOTEUR THERMIQUE

@Ce modéle RC pouvant atteindre une vitesse
supéreure a 50km/h utilise du carburant in-
flammable. Une utilisation incorrecte peut en-
trainer des accidents sérieux. Il est fortement

recommandé a un enfant ou une personne he
connaissant pas encore les modétes réduits
RC & moteur thermique de prendre conseil
auprés d'une persenne accoutumeée a ce type
de produit.

@TENIR COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT
LORS DE L'UTILISATION DE TOUT MODELE RA-
DIOCOMMANDE.

1. Ne jamais faire évoluer le modéle sur la voie publi-
que.

2. Ne jamais faire évoluer les modéles R/C prés de per-
sOonnes ou animaux, ne pas considérer humains ou
animaux comme des obstacles & éviter!

3. Pour évitertout dommage matériel ou corporel, ne
pas faire évoluer les modéles dans un espace restreint
ou bondé.

4. Tenir compte de I'environnement. Eviter les évolu-
tions dans des endroits ol le bruit peut entrainer des
désagréments.

5. Eviter de faire évoluer un modéle R/C t6t le matin ou
durant la nuit.

6. Faire preuve de bon sens afin de ne pas déran-

ger les autres personnes par les émissions sonores et
ne pas dégrader la surface sur laquelle évolue le mod-
ele.

@NE PAS UTILISER UN MODELE R/C DANS
UN ENDROIT INAPPROPRIE

Ne pas utiliser un modéle R/C dans les endroits sui-
vants : bord de mer, a proximité d'un étang ou d'un lac,
un bord de riviére rocheux ou une falaise, des buissons
et sous la pluie. Cela peut entrainer un mauvais fonc-
tionnement de I'équipement électrique commepar
exemple des servos ou du récepteur.

MOTEUR ET ECHAPPEMEMENT
S’ECHAUFFENT CONSIDERABLEMENT

Ne pas toucher le moteur, ’'échappement et toutes
les piéces en mouvement immédiatement aprés
I'évolution du modéle. Les éléments sont trés
chauds et peuvent causer de sérieuses brilures.

FERMER HERMETIQUEMENT LE RESERVOIR
Pour éviter d'endommager la voiture, fermer herméti-
quement le réservoir. Une fuite de carburant peut en-
trainer un départ de feu.

NE JAMAIS LAISSER DE CARBURANT DANS LE
RESERVOIR

Ne jamais transporter le modéle avec du carburant
dans le réservoir, toujours vider le réservoir aprés utili-
sation du modele. Un manquement a cette régle peut
entrainer des blessures sérieuses et/ou des dégats
matériels. Piloter jusqu’a la panne séche ou vider le ré-
servoir avant de ranger le modele.

PRECAUTIONS RELATIVES AUX PIECES EN
ROTATION

Ne pas toucher aux piéces en rotation comme par
exemple les cardans, roues, pignons etc qui peuvent
causer de sérieuses blessures.

INTERFERENCE D’UNE AUTRE RADIO

S'assurer que personne d'autre n'utilise la méme fr-
équence dans les environs. L'utilisation de la méme fr-
équence simultanément par des modéles roulants, vo-
lants ou navigants peut entrainer une perte de contréle
et causer des ac-cidents serieux.

DES PILES FAIBLES PEUVENT ENTRAINER UNE
PERTE DE CONTROLE

Les Modeéles R/C deviennent incontrélables lorsque
I'alimentation de I'émetteur ou du récepteur s'affaiblit.
Pour éviter les accidents, toujours utiliser des piles
neuves.

ATTENTION

@Eniever les piles de I'émetteur et du récepteur aprés
utilisation.

@Ranger a I'abri des rayons du soleil et éloigné de
toute source de chaleur.

@Ranger a I'abri de I'humidité.

®Ne pas utiliser le modele sous la pluie ou sur un ter-
rain humide par exemple, dans des flaques.

@Arméter d'utiliser le modéle si la foudre survient.
Eteindre immédiatement récepteur et émetteur puis
rentrer I'antenne.

@®Ne pas démonter ou modifier le modéle R/C car il y
a risque de dégats ou d’accident. Dans ce cas, la res-
ponsabilité du fabricant ne pourra étre engagée.

PRECAUTIONS A OBSERVER LORS DE LA MA-
NIPULATION DU CARBURANT

Le carburant de modélisme contient du méthanol et
du nitrométhane. Il est extrémement inflammable et
toxique. Il n'est pas possible de fabriquer du carburant

non toxique, Eviter les contacts avec les yeux et la
peau. N'utiliser que dans une zone bien ventilée. Gar-
der a I"écart de la chaleur ou d'une flamme. Lire les pr-
écautions d'emploi avant utilisation. Garder éloigné
des enfants. Un usage non conforme du carburant
peut entrainer des dégéats matériels et/ou corporels sé-
rieux.

TENIR LE CARBURANT ELOIGNE D'UNE SOUR-
CE DE CHALEUR OU D'UNE FLAMME

Le carburant pour modéles réduits est extrémement
inflammable. Ne pas fumer durant le remplissage du
réservoir ou ['utilisation du modéle.

CHALEUR, FEU ET CARBURANT

N'utiliser que du carburant pour modélisme. Ne jamais
employer d’essence ou autres carburants pouvant ex-
ploser et s’enflammer et donc provoquer de sérieuses
brilures/blessures.

N'UTILISER LE CARBURANT DE MODELISME
QUE POUR LES MODELES REDUITS

Le carburant de modélisme ne doit servir qu'aux mod-
eles réduits. Toute autre utilisation est ex-

trémement dangereuse.

STOCKER LES BIDONS DE CARBURANT DANS
UN ENDROIT SUR

Fermer hermétiquement les bidons de carburant et les
stocker dans un endroit sdr, a I'écart de la chaleur,
d'une flamme, de I'éclairage direct du soleil,
d'appareils électriques ou de piles. Tenir éloigné des
enfants. Ne pas stocker le carburant dans d‘autres ré-
cipients que celui d’origine. Vider impérativement la pi-
pette et le réservoir aprés utilisation.

ESSUYER LES DEBORDEMENTS DE CARBU-
RANT
Essuyer les excés de carburant avec un chiffon sec et
propre.

NE PAS BRULER UN BIDON DE CARBURANT
VIDE

Jeter le bidon vide sans bouchon. Ne jamais jeter au
feu le bidon vide.

PREMIERS SECOURS

*Si du carburant est avalé, faire vomir et appeler
immédiatement un médecin.

En cas de contact avec les yeux, rincer abon-
damment a I'eau chaude.

*En cas de contact avec la peau, laver longue-
ment au savon et a I'eau.

5
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Q@I IURCH—IF. BBELS LETHDETT.,
STEP1~11TIk. EIFTCEDETERBLTLET . BFH
FmHLIEEN.

@Glow engine R/C car requires some adjustments and breaking-in
prior to start running. Following instructions STEP 1-11 are basic
procedures that are necessary to run. Read and study carefully.

@Ein Glihziinder-RC-Auto erfordert einige Einstellungen und eine

Einlaufphase, bevor es rennméaBig gefahren werden kann. Die nach-
folgenden Anweisungen SCHRIT 1-11 sind grundiegende Vorgénge

und fiir die Fahrt erforderlich. Aufmerksam lesen und einstudieren.

@Les voitures R/C thermiques nécessitent des réglages et un roda-
ge avant de peuvoir étre utilisées. Les étapes 1 a 11 suivantes sont
la procédure de base indispensable pour mettre en service le Wild
. Commando. Lire et étudier attentivement les instructions.

ATV 1
STEP

OAFRREFAA— RETEHRYy—TY,

W, DHERNRRAS T —RHCEEB L, RCAADICASKED,
V. ISARA—NBEHEE > TETFEILEDET, AT70—K
ETEBIFTIES L,

@TGS chassis has been intended for on-road running.
Do not run off-road. If sand or small stones enter the chassis, they will damage
R/C units, gears and other movable parts. This may cause R/C car break-dewn.

@Das TGS Chassis ist fiir Fahrten auf der StraBe ausgelegt.

Nicht im Gelédnde fahren. Falls Sand oder kleine Steinchen in das Chassis
eindringen, konnen RC-Einheften, Zahnrader oder andere bewegliche Teile
beschadigt werdsn. Dies kann zum Ausfall des RC-Autos fihren.

@Le chassis TGS est destiné a une utilisation sur piste.

Ne pas l'utiliser en condition tout terrain. Du sable ou de petites pieres peu-
vent entrer dans le chéssis et endommager Pensemble R/C, la pignonerie ou
d’autres parties mebiles pouvant mener a une panne de la voiture.

RERBED. ZEMABHOANS

Installing transmitter batteries
Einlegen der Senderbatterien

Instaliation des piles de I'émetteur

XS
Transmitter
Sender
Emetteur

K*BEHRDT SR, VA FADAZTITERLTLEEW, MBATANDEY a3 — MU TEGREBRIEIBDET .
YcNote +/- polarity. Incorrect placement might cause short circuit that may cause damage to the transmitter.

YAuf +/- Polaritiit achten. Falsches Einlegen kann KurzschluB verursachen und zur Beschédigung des Senders fiihren.
*Noter les polarités +/-. Un placement incorrect peut entrainer un court-circuit pouvant endommager 'émetteur.

~ad

1. 2EgoEEOBE A/~
ZFIULED,

Open battery cover at the bottom
of transmitter.

Den Batteriefachdeckel am Bo-
den des Senders 6ffnen.

Ouvrir le compartiment a piles ala
base de I'’émetteur.

2. BESETHEAN—OREICEVNTSIEROANSOIEET. b
ANTLREEWN,

Install batteries. Follow the order and direction designated in the inside of battery cover.
Batterien einlegen. Halten Sie sich an die Einlegerichtung, die an der Innenseite des
Deckels angegeben ist.

Installer les piles. Suivre 'ordre et respecter les orientations indiquées a I'intérieur de
la trappe du compartiment.

EEEWERRY IR
Receiver battery box
Empfanger-Batteriegehduse
Boitier piles de réception.

1. P 2EDTVBRF Y TEY () 4FERNT, RFEEMOALET,
Remove snap pins and detach body.

Die Federklammern abziehen und Karosserie abnehmen.

Enlever les épingles et retirer la carrosserie.

3 X"‘;

2. XARYIRNYFEESTNEIX10MAE R2AERD S L. XAK
Yy AN HDZEBEMRY VX EMOEBLET,

Remove two 3 x 10mm screws and detach mechanism box lid. Take out receiver
battery box from the mechanism box.

Die zwei 3 x 10mm Schrauben entfernen und den Deckel der Mechanik-box abneh-
men. Empféngerbatterie aus der Mechanikbox nehmen.

Enlever les deux vis 3 x 10 mm et enlever le couvercle du boitier de mécanismes.
Sortir le boitier pites de réception de la boite de mécanismes.

YOREH. SEBWOR A Y FEONICULICEFICT 3 EBiEMEL
BHOoTUESOTEELELL S,

% Do not leave transmitter or receiver switch on. It will exhaust batteries.
YSender- und Empfiangerschalter nicht eingeschaltet lassen. Dies ent-
leert die Batterien.

*Ne pas laisser allumés émetteur et récepteur. Cela déchargerait les
piles inutilement.

3. BEAEBRY & ACHROBIEBIREA S (CERLTANRE S,
Install four R6/AA/UMS (1.5V) batteries. Note +/- polarity.

Vier R6/AA/UMS (1,5V) Batterien einlegen. Auf +/- Polaritat achten.

Installer quatre piles R6/AA/UMS (1,5V). Respecter les polarités +/-.

HeEE [CER
Y Note direction.

% Richtung beachten.
JNoter le sens.

4. EHZEMBOITL/INY RTLE®., BURY VR EZXARY I XAIC#HD,
RXARY VAN FEAZICERLTHEEDIX10mILEXTEELFET,
CDEE, O—REREIEFBVWELSITERLTIREWL,

Bundle the battery box with rubber band supplied and put it in the mechanism box.
Fix the mechanism box lid with screws. Note not to hinder any cables.

Das Batteriegehduse mit dem beiliegenden Gummiband bindeln und in die Mecha-
nikbox einlegen. Den Deckel der Mechanikbox festschrauben. Darauf achten, keine
Kabel einzuklemmen.

Entourer le boitier piles avec la bande élastique fournie et le remettre dans le boitier
de mécanismes. Re-fixer le couvercle avec les vis. Ne pas emméler les cables.
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ATYWT 2
STEP

EER. REBATYFOANA
How to turn on transmitter and receiver.
Einschalten von Sender und Empfanger.

Comment allumer I'émetteur et le récepteur.

K RUTZ TR
Y Check lighting up.

Y Vérifier 'allumage.

1. BEBORA v FEONICUET, LED/Ny FU—1 ¥ U —5 —hiasT
LERT, 123 7—9—miR. ETRERSERORELN MV, B
ANMBELEEZTWDIABEELB D ET, BRLT. THOBREHVHVNES
BlREEFHERCH— (ZER) OB E—#BICRBLET,

Turn on transmitter switch. LED battery indicator should light-up. If it does not or if it
blinks, check polarity or weakness of batteries. Install fresh batteries if needed.

Den Sender einschalten. Die LED Batterieanzeige muss aufleuchten. Falls nicht oder
falls sie blinkt, Polaritét oder Ladezustand der Batterien (iberpriifen. Bei Bedarf neue
Batterien einlegen.

Mettre en marche I'émetteur. Le LED indicateur de charge des piles doit s'allumer.
&'il ne s’allume pas ou s'il clignote, vérifier les polarités et I'état des piles. Installer
des piles fraiches si nécessaire.

Y Aufleuchten kontrollieren.

2. RCH—RIDRA Yy FZONICLET, Fa2v | EWSEHUTERICH
BT & EEBTEET,

Turn on receiver switch. Mechanical sound will be heard.

Den Empféanger einschalten. Es ist eine Reaktion der Mechanik zu horen.

Mettre I'interrupteur du récepteur sur ON pour I'allumer. Un bruit mécanique se fait
alors entendre.

B

Important |
Wichtig !

AR FENDEEFRCH—Al, FU TEERAIDETRT vy FE>TLEE,
YReverse procedure to shut down.

“Zum Abschalten umgekehrte Reihenfolge.

Y Le mettre sur OFF pour I'éteindre.

RC h—D&EE
How to control R/C model
Das Steuern eines RC-Modells
Pilotage du modele R/C

GE(EH) b &
Transmitter Left
Sender Links
Emetteur

A& :
Forward Frein
Vorwérts

Marche avant

(TGS v+—3)
TGS Chassis
Chassis TGS

-
ESEBMIMERITLEZW,

H3LEMNCTOMRICE>TEXT,
@Although engine is not started, leam transmitter operation in this step.

cally when wheel is released.

when trigger is released.

quement au neutre lorsqu’on la relache.

e

Q@ TCRFEFLERICIVIVEIFTIEVWEBAD., REBDOBETCRCHA—IED

RTFFPIIRA—I  ERICEY EARCH—DI A PHEGCBHE XS, HICETEEHAIK.
ECAEEESHIKERZENET. FEEBTRATOMNEICRD T,

20y MLV — T REFOAZELEEZNITRIFLET. 2OXOY MLEYA—%
5I< ERCH—RBRIEL., HWEETL—FZLTELLET, EEDS

Steering wheel : Controls tire direction by tuming right/left. Retum to neutral position automati-

Throttle trigger : Use your left index finger to move throtile. Pull to initiate forward move-ment,
push to brake and stop. Throttle will return to neutral position automatically

@O0bwohl der Motor noch nicht lauft, kann die Senderbedienung in diesem Schritt geiibt werden.
Lenkrad : Steuert die Richtung der Reifen durch Links-/Rechtsdrehung. Beim Loslassen automatische Riickkehr in die Geradeaus-Stellung.
Gaszuggriff : Zur Gasbetétigung den linken Zeigefinger benutzen. Fir Vorwartsfahrt anziehen, zum Bremsen und Anhalten driicken. Der Gashebel geht beim
Loslassen des Zuggriffs automatisch in die Neutralstellung zuriick.

@Bien que le moteur ne soit pas démarré, apprendre le maniement de 'émetteur dés maintenant.
Volant : Contréle la direction droite/gauche. Revient automatiquemnent au neutre lorsqu’on le relache.
Géchette de gaz : Utiliser 'index gauche pour déplacer la gachette. Tirer pour la marche avant, repousser pour freiner et s’améter. La gachette revient automati-

J
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Einstellung der Neutralstellung
Réglage des commandes de trim au neutre

— MU ALD=a3—hkZILEHE
ATY 7 4 Adjusting neutral position

STEP

OV AEBY—ROPIUMNBEMBEIT DY VILT. XAOAY MVAERAFFZIYTEALNBD T,

@Trim is the dial to where neutral position of servo may be adjusted. Throttle and steering trim are independent.

@Der Trimm ist das Stelirad, mit dem die Neutralstellung des Servos nachgestellt werden kann. Gas- und Lenkungstrimm sind voneinander unabhangig.
@Le trim permet d'ajuster le neutre du servo. Les trims de gaz et direction sont indépendants.

1. BAVPHE>FTCIRBBIESICRATFFIVI NI LRERICEL THREBL
*FF, TORYLBETHRIE. F-oI9<CEDLSICBENBBRESIBNVNET,
Tum steering trim to set tires in proper direction. Re-adjustment may be required af-
ter starting engine.

Mit dem Lenkungstrimm die Reifen in die richtige Stellung bringen. Nach Anlassen
des Motors ist eventuell Nachstellen erforderlich.

Touner la commande de trim de direction pour bien positionner les roues. De nou-
veaux ajustages peuvent étre nécessaires aprés avoir démarré le moteur.

2. 209 MLR Y LAEEBE BB A LT DE L TEROERS A0 T
LBRAESICHARLET, COR. —a2— b LOMBEY—FILTHL

EEVWTLE S,

Tum throttle trim little by little and adjust rods as shown.

Den Gastrimm jeweils nur gering verstellen und das Gesténge wie oben abgebildet
einstellen.

Aprés avoir allumer le modéle, toumner la commande de trim petit a petit pour régler
les tiges comme indiqué.

MO 1

Fueling Important !
Betanken Wichtig !
Faire le plein

WARHEARHED SBBIRY FICB L. BNy O KBHULET, COR, & Ve
FEBVWESIKERULET,. %
Transfer glow fuel to fuel filler, then to the tank. Be careful not to spill. -’"L____\
Flllen Sie Kraftstoff in die Tankflasche, von dort aus in den Tank. Darauf achten, £ .
dass nichts iberlauft. =l
Faire le plein du réservoir de carburant au moyen de la pipette. Attention aux écla- “-'-"Lp

boussures.

Ee IV IIEBPCPIINAZEFY ILY—DREFE>TCLESDTERLE
T, BWHBEFIVIDOXr Y TEL>DD ERMDHTLLIEE VN,

To prevent dust or dirt from coming into carburetor, tighten fuel cap firmly.

Um zu verhindern, dass Staub oder Schmutz in den Vergaser gelangt, ist der Tank

fest zu verschlieBen.
Pour éviter que de la poussiére ou des saletés ne pénétrent dans le carburateur,

fermer hermétiquement le bouchon du réservoir.
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Starting engine
Starten des Motors
Démarrage du moteur

KAIVIVENTDIRR. WEBDEDHIBWKSICRCH—EBRLICFEE., FrPHEEO L THALKBRBICLE D,
% To prevent accidents, put R/C car on a steady stand when starting engine. Make sure that tires does not contact the ground.

e Zur Vermeidung von Unfallen das RC-Auto beim Anlassen auf einen festen Stander stellen. Es ist darauf zu achten, dass die Reifen vom Boden abgehoben sind.
Y Pour éviter les accidents, placer la voiture sur un support stable avant de démarrer le moteur. S'assurer que les roues ne sont pas au contact du sol.

1. 277Uy 9. 20V LMY LBRAF Y Z4TBELLMETHB I &
EREBELET, HL. ALTWESHZ2—FSNLAB BR—I) ELS5—F
ToTLIEEW,

Make sure steering and throttle trim are in neutral position (position confirmed in
STEP 4). Retry adjustment procedure (page 8) if needed.

Uberpriifen, ob Lenkungs- und Gastrimm in Neutralstellung (die in SCHRITT 4
festgelegte Stellung) stehen. Falls erforderlich, die Einstellungs-Prozedur (Seite 8)
neu durchfihren.

S'assurer que les trims de gaz et de direction sont au neutre (position confirmée a
I'étape 4). Recommencer la procédure de réglage (page 8) si nécessaire.

ra

3. FIa—URIVEBRETLoND E2EMLET, CORMEERDTES
EA—NR—FI— VIR >TIVIVHELMDIIEL K BIOTERLELL S,
Push choke button twice. Make sure to push fully. Over-choking hinders engine
starting. Do not push unnecessarily.

Den Choke-Knopf zweimal driicken. Auf volles Durchdriicken achten. Zuviel Choke-
betétigung kann das Anspringen des Motors verhindern. Nicht unnétig driicken.
Appuyer deux fois sur le bouton d'amorgage. Appuyer bien a fond. Un amorgage
trop important rend le démarrage plus difficile. Ne pas appuyer sans nécessité.

5. 7ury—y—rg@e<sIE. TVIVESMFES, ROV RILEY
H—EF}HEFESIVWTEEE2, 3ELIF. TVIEHLHT, PR
VI ERESE, T—XF¥—O—KERBFFULET,

DR, BNWELK VI VHEETZIZENBZ2OTHMERELEL &S
Start engine using pull starter. Pull throttle to the half way position several times and
warm up engine. When idling becomes stable, detach booster ca-ble. Be careful of
sudden tire rotation.

Den Motor durch Ziehen am Starter anwerfen. Zum Aufwarmen des Motors den
Gaszuggriff einige Male bis auf Halbgas ziehen. Sobald der Leerlauf stabil ist, den
Kerzenstecker abziehen. Sich vor den eventuell drehenden Rddem in Acht nehmen.
Démarver le moteur en tirant sur le lanceur. Amener la géchette de gaz 4 mi-course
plusieurs fois et laisser chauffer e moteur. Lorsque le ralenti devient stable, détacher
le socquet. Attention a la mise en rotation soudaine des roues.

2. TUYVAYROBEY—LONBERALEY —LERDLET, T
POV —F—DHANR—BE@FIFLTLREEIW,

Peel off sticker on the engine-head after reading the warning on it. Remove air
cleaner cover.

Nach Lesen des Wamhinweises den Aufkleber vom Zylinderkopf abziehen. Die Ab-
deckung des Luftfilters entfemen.

Enlever le sticker sur la culasse aprés avoir pris connaissance de 'avertissement qui
y est imprimé. Enlever le couvercle de filtre 2 air.

4, IS5 e— bR =AY —O—REFZJICU>HD ESLAHET,
Connect plug heat booster cable to glow plug firmly.

Den Stecker des Gliihkerzenkabels fest auf die Gliihkerze stecken.

Connecter fermement le socquet de pré-chauffage a la bougie.

K*AOY RILMJLZEDULBIREDLTE S EBBIBRICKRDET, TVY
OO oS, BFTHEDUBICRVLELELTLIES W,

Yincrease throttle trim a few graduations if you have difficulty in starting. Make sure
to return throttle trim after engine started.

YFalls es beim Starten Probleme gibt, den Gastrimm auf etwas mehr Gas verschie-
ben. Riickstellen nach Starten des Motors nicht vergessen.

YAugmenter le trim de gaz de quelques graduations en cas de difficulté de démar-
rage. Ramener le trim dans sa position initiale aprés le démarrage.

*TIWRAY—9—%15~20E5|\WTH
IVIHEIISHBVWEREIER. B5—EF
S—URZUEBRUTHRRIERD, B8
LET,

Y If engine fails to start after pulling starter
15 times or more, repeat choke procedure.
*Wenn der Motor trotz 15 oder mehmali-
gem Ziehen des Starters nicht anspringt,
wiederholen Sie den Pumpvorgang.
YLorsque le démarrage n’intervient pas
aprés 15 tractions de corde, répéter la proc-
édure d'amorgage.

KTIWARY —F — 40 LI MNBWTLKEEW, AY—F—O—THik
FE3BNNBDET,

% Do not pull recoil starter beyond 40cm as it can cause damage.

YZichen Sie den Seilzug des Starters niemals weiter als 40cm, da dies zu Schaden
flhren kann.

*Ne pas tirer la corde du lanceur au-dela de 40cm.
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) Important !
Einlaufen . Wichtig !
Rodage

RFYS 7 Break-in ézakl::' 74) o |

STEP

(" e
MEAETEIEIDER !
IVIYVRCH—BLHETESEIMCHIB CBORITNIEEES BV ERANIIBDET, ChERDIETIVIVDER
ERELMOHBIEIILBD, A—IN—E—RrPRESMNZEHCICENBET, UTOBEBZ LI HATERICE > TLEE L,
B Prepare before full-throttle running!

The break-in procedure is necessary for prepping engine R/C car. Failure to follow the procedure will result in shortening the engine life and in the worst
case, overheating and other accidents may occur.

B Auf Vollgasfahrt langsam hinarbeiten!

Der Einlaufvorgang ist zur Vorbereitung eines Verbrenner-RC-Autos erforderlich. Wird die Prozedur nicht eingehalten, kann die Lebensdauer des Motors
herabgesetzt werden; im schlimmsten Fall konnen Uberhitzung oder andere Schaden auftreten.

B Avant de rouler pleins gaz!

Le rodage est indispensable a la mise en service des voitures R/C thermiques. Ne pas suivre cette procédure réduira la durée de vie du moteur et pourra

k méme causer [a surchauffe du moteur et d'autres incidents.

S

@Break-in (FL1Y1>) /S UET : *
DOBEEBIIEL, ATV TOOFETIVIVERBEEET,
HERICE, Fv 7L y—@BRESL LBV (FRWVIESH L
TATR) KBABEINTWVWEIOT, BERIKHILOKBUABD.,
IVIVHLEEDPTVDTERLTLEZ VW, BEAVERD TR
WISEIRIREIDETEZIOTESICT VYV EILESH, FvTLIY—
EHHRIE (MR- DZ—RILNILTOREESE) KRELET,

QOWVWEWEES LETTY, RCH—HREFRETTEBLEVWESKRIBHT
STIHRWET, IVIVEHOLEO RT3 FTICETEEET,
N—=T7 ZE—R (#10~15km/h) £ TT20m< SLWOXELZMAERL &

S5 DEETIEET, MEY > I ORNEREEWNIZET LA
ROTEEST. FYUONEC BB TY IV ELSET (138—Y T i

VIVODIEHEER), F0OH, TVIVVEIVFIFEERZTER/ANLED,
K*BADOIZI7FETRAOY MILMNYH—ZWo I EWIE|IWTE
FlcLiawnwe<Zawn, TvIvoEEvREMfEDRERICHRDET,

QBEUMBERI VICL, OQDES UETE2Y VY IRDIELET, 3 . : :
BF1F DT ECIONREDHRBE RS AT EEW, AER ! Caution !/ Vorsicht!/ Attention!
*MS UETREESBATEC > TS, REREIYY ;715;;%:?;@%7_ ﬂ’o_f}%‘ Eﬁé‘;ﬁ';‘g‘?ﬁ;‘l& s 1
v ICEENSD, BB EESETIRER I LBV TS EE W, ¥ <5 5 . Iy
R SPreRELETIRERIE LT C ERPUTHSBEFIETL LA,
DBEUCHHEHEBIVICL. TVIVERBULET. K7 2D T @Avoid continuous running even after the break-in procedure. Wait
£FT, CTHSEFE. FARIUYIUDSTIILZAOY MILETERESH for 10-15 minute interval after every one-tank continuous running to
ICRMELAH S, LEDOREZHZHLEISICETUET. ThzE2 let engine cool down.
S UVEDRBEES LETHETTT. (ZOB., TYHicTy @Selbst nach der Einlaufphase dauerndes Fahren vermeiden. Nach
UyvomEESE LT, 20v MNL2EOFE EOEEETFITY jeder Tankfiillung etwa 10-15 Minuten Pause zum Abkiihlen des Mo-

VY DRMERE HHBDTERL T RLE L) t.orEsv;t‘rledg: rr‘t.zuler continuellement, méme apreés rodage. Attendre 10
UEDLSIES LETEINRIVIVOERELEEFT ZENTE 2 15 minutes avant de refaire le plein de carburant afin de permettre
EFd, IVIVDNRT7A—-NYVRAERXKICTIZHTICIFI1, 12— au moteur de refroidir.

DETTLY—OEBESEICLTI R, L )

@Break-in

(Fill up the fuel tank. Make sure no fuel over-flows. Close the tank lid firmly. Confirm connection between the plug cable and the plug. Turn on the transmitter
and receiver. Push the choke button twice and start the engine (see STEP 6). In factory setting, carburetor is adjusted to make “rich” fuel mixture (large
amount of fuel in proportion to air). Throttle response is reduced in this setting. Note not to let engine stall. Make sure that thick blue smoke from exhaust
can be observed. If not, it is a “lean” mixture (small amount of fuel in proportion to air). Shut down engine immediately and reset carburetor referring to P. 11
("Adjusting needle valve™} in this manual.

@ Fill up the fuel tank. Set the R/C car on a smooth flat surface and drive in a 20m oval at half-throttle (about 15km/h). Remove the body to allow for maximum
cooling at this time. To prevent damage to the en-gine, avoid using full-throttle. Continue until the tank is almost empty and stop the engine. Allow the engine
to cool down for 10 minutes.

@ Refill the tank and restart the engine. Repeat step @ 2 more times. Note to let engine cool down for 10 minutes between each step. Make sure to carry out
the break-in procedure on a smooth, flat surface. Avoid slopes or any unsuitable locations such as off-road or other forms of rough terrain.

@ Refill the tank and restart the engine. Attach body. Drive in a 30m oval varying between idle and full throttle (do not allow excessive engine RPM). Repeat this
procedure twice. Now, the engine should be broken-in. Notice : Needless raising RPM and continuous full-throttle running will shorten engine life.

After break-in is finished, adjust carburetor to realize best engine per-formance. Refer to page 11 and 12.

@Einlaufen lassen

(D Den Kraftstofftank flillen. Darauf achten, dass kein Kraftstoff (iberlduft. Die Tankklappe fest verschlieBen. Die Steckverbindung zwischen Kerzenkabel und Glihker-
ze (iberpriifen. Sender und Empfénger einschalten. Zweimal den Chokeknopf driicken und den Motor starten (siehe Schritt 6). Ab Werk ist der Vergaser so einge-
stellt, dass ein “fettes” Gemisch entsteht (im Verhéltnis zum Luftdurchsatz hoher Kraftstoff-anteil). Das Ansprechen auf Gas ist entsprechend geringer. Darauf ach-
ten, dass der Motor nicht ausgeht. Aus dem Auspuff muss dicker, blauer Rauch austreten. Falls nicht, liegt ein “mageres” Gemisch vor (im Verhéltnis zum
Luftdurchsatz geringer Kraftstoffanteil). Motor sofort abstellen und Vergaser entsprechend Seite 11 (“Einstellung der Diisennadel”) dieser Anleitung neu einstellen.

@ Den Kraftstofftank fiillen. Das RC-Auto auf eine ebene Fahrbahn setzen und mit etwa Halbgas (bei ca. 15km/h) ein 20m Oval fahren. Zu diesem Zeitpunkt
sollte fir maximale Kiihlung die Karosserie entfernt werden. Zur Vermeidung von Schédden am Motor nicht mit Voligas fahren. Fahren, bis der Tank fast leer
ist, dann den Motor anhalten und 10 Minuten abk{ihlen lassen.

@ Den Tank erneut fillen und den Motor wieder anlassen. Die Prozedur aus Schritt @ weitere 2-mal wiederholen. Unbedingt den Motor zwischen den einzel-
nen Schritten 10 Minuten abkihlen lassen. Darauf achten, dass der Einlaufvorgang auf glatter und ebener Fldche stattfindet. Hiigel und ungeeignete Orte
wie querfeldein oder andere Formen unbefestigten Gelandes meiden.

@ Den Tank erneut fiflen und den Motor wieder anlassen. Die Karosserie befestigen. In einem 30m Oval fahren und dabei zwischen Leenauf und Vollgas wech-
seln (keine zu hohe Motordrehzahi zulassen). Diese Prozedur zweimal wiederholen. Jetzt solite der Motor eingelaufen sein. Hinweis : Unnétiges Anheben der
Drehzahl und sténdige Vollgasfahrt verkirzen die Lebensdauer des Motors.

Nach Beendigung der Einlaufphase ist der Vergaser auf Erzielung bester Motorieistung einzustellen. Siehe Seite 11 und 12.

@®Rodage

@ Remplir le réservoir et bien refermer le bouchon. Ne pas laisser déborder. S’assurer que le cable de pré-chauffage soit bien en contact avec la bougie. Allumer
P'émetteur puis le récepteur. Pousser le bouton d’amorgage deux fois et démarrer le moteur (voir étape 6). Le carburateur a été pré-réglé en usine pour obtenir un
mélange air/carburant “riche” (quantité de carburant importante par rapport a I’air). La réponse de la manette des gaz est molle dans cette configuration. Faire at-
tention de ne pas caler le moteur. S'assurer qu’une fumée épaisse et bleutée sort du pot d'échappement. Si ce n’est pas le cas, c'est que le mélange est “pauvre”
(faible quantité de carburant par rapport a l'air). Arréter le moteur immédiatement et refaire le réglage du carburateur en se référant a la page 11 de ce manuel.

@ Rempilir le réservoir. Mettre la voiture sur une surface plane et lisse et la faire évoluer lentement en décrivant un ovale de 20m & mi-gaz (environ 15km/h). Evi-
ter de mettre les pleins gaz car cela pourrait endommager le moteur. Continuer jusqu’a ce que le réservoir soit presque vide et 'arréter a nouveau avant de
le laisser refroidir 10 minutes.

(@ Remplir & nouveau le réservoir et redémarrer le moteur. Répéter Iétape @ a 2 reprises supplémentaires. Veiller & effectuer le rodage sur une surface lisse et
plate. Eviter les pentes et les endroits inadaptés tel une piste tout terrain ou tout autre terrain accidenté.

@ Remplir a nouveau le réservoir et redémarrer le moteur. Installer la carrosserie. Faire évoluer la voiture en lui faisant décrire un ovale de 30 métres de diam-
étre en faisant varier le régime de ralenti a plein gaz (ne pas rester longtemps a plein régime). Répéter deux fois cette procédure. Le moteur est maintenant
rodé. Attention: les montées en régime inutiles et le fonctionnement continu a plein gaz raccourcissent la durée de vie du moteur.

Aprés le rodage, régler le carburateur pour optimiser les performances du moteur. Voir pages 11 et 12.
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OF v /L y—DFE

TGSy v —DF v LY —ETIBTIREMBICHEINTVWETH, ETERIBITI VWD L. FRBPDELCRIEEHRBO XY, £LTGZ7a—I/L
20004 OB ZERYTBBEICRFr LY —Z2BHABIDILENEDET, Fv 7L I —ICE2rFRORBEFRAH DRI, 123 F v JITESN DR
ROBEELEDDBLLLEDTB=Z—RIL/INILT, $I3—D2E@FARIVIR (ROY RLVERELVLGWIRE) OZKOSEHBLTTY Y VEHRER
EYD7IRUVIRERITY, AEOHICIEY—RBZa— b JILE BR—IVDRTFTY T48R) LHBZI L EZEIDET,

@Adjusting carburetor

The TGS Chassis’ carburetor has been pre-adjusted to the proper position at the factory. However, some re-adjustments may be necessary after operating for an extended
period of time. If the idling RPM is too high or too low, or when changing the type of fuel used, re-adjustment may be necessary. The carburetor has 2 adjustment points, (1)
Needle valve that works to adjust thickness of fuel at mid to full throttle and (2) Idle adjustment screw that controls the minimum carburetor opening at idle.

@Einstellung des Vergasers

Der Vergaser des TGS Chassis ist bereits ab Werk richtig eingestellt. Nach langerer Einsatzdauer kann jedoch Nachstellen erforderlich werden. Falls die Leerlaufdrehzahl zu
hoch oder zu niedrig ist, oder eventuell der Kraftstofftyp gewechselt wurde, kann Nachstellen erforderlich sein. Der Vergaser hat 2 Einstellpunkte: (1) das Diisennadel-Ventil,
das die Anreicherung des Gemischs von Halb- bis Vollgas regelt, (2) die Leerlauf-Einstellschraube, welche den kleinsten, der Leerlaufdrehzahl zugeordneten, Lufteinlass am
Vergaser festlegt.

@Réglage du carburateur

Le carburateur du Chassis TGS a été pré-réglé lors de I'assemblage en usine. Néanmoins, il sera peut étre nécessaire de le ré-ajuster aprés une longue période d’utilisation.
Un nouveau réglage sera nécessaire si le ralenti est trop haut ou trop bas, ou si vous changez de type de carburant. Le carburateur posséde deux points de réglage: (1) la vis
d’ajustement du gicleur qui permet de régler I'arrivée de carburant et (2) la vis de réglage du ralenti qui contréle ’admission d'air qui est directement liée au niveau du ralenti.

=— R/ T DR (= )
G ESEHOIMEENS WRIE (FRVVRIE) WAARRBIETGY 2 —T /L2000 THREE N TWET,

T T U ORBBEDERBLIBNOTIH, BAWKELS | 2T YERELERETEFLIOLTE N EWCEODR (F
<CHT. 209 RLOL R R (RI5) PE 50, BORERcETe | HE2) 9, (F: =—KL/ULTRBEZATRELOTRLE D
O BRUICHRD =T, BORAXBVWTLKEZW, FrILI—DENET, ) cofE
W BRI UVEMILEETEIEVET., ——KULT7ER | MSIARE1MERRL o (REEHEID) @A NARIETY .,
SEDIC112 (30E) F2EULANS, EFTFAREEDIERT &, BRLIC TG7 2—TJL3000T 31 [ElEx & 1/3EER U /e B A #IHARRE T 3
ZAY RIL - LRARYZBRENR > TEFET, 12l2L. BEERICELESE *Resetting needle valve
IVIVENEENTRBEETILSUSRENETESIRETT, & Shut down the engine and fully tighten Needle valve Clockwise. (Do not
DEDBEHI T CICETEPH. =— RN TZIV/ARERL (REEE tighten by force. Carburetor may be damaged) Then loosen 1 and 1/4
D)BRABLES, TVIVHAREREER ST, AAY ML LAKRY tum counter-clockwise. (This is the factory setting position.)
AHBVWNMIBASEIETY . YZuruckstellen der Disennadel

Den Motor abstellen und die Diisennadel im Uhrzeigersinn ganz eins-

ER MHb‘ﬁfg%WﬁTﬁﬁ’&ﬁ”% LIV IUNA—/I—k—F chrauben. (Nicht mit Gewalt einschrauben, der Vergaser kdnnte bescha-
LT, BBEOBASI VI VHREGWTEIET, A digt werden) dann gegen den Uhrzeiger 1 und 1/4 Umdrehung heraus-
KIBRE & D 1/ABERES EROAATERBTETEERVWTSEE W, drehen. (Dies ist die Einstellung ab Werk.)
Iy IvhimEftuwTENRE T, Y Ré-initialisation de la vis d'ajustement du gicleur .

OB A Sh DU L R (WUMRE) Arréter le moteur et serrer & fond le pointeau dans le sens horaire (Ne pas

AT iy / el forcer. Le carburateur pourrait étre endommagé). La desserer ensuite
ER ETURONSIY VY NRBEEL I L. B3 &35 ICEEL LA \dans le sens anti-horaire d'1 tour 1/4. (Position du réglage d’usine.)

S5I<IBDET, C(D&?&%EEG#I/)JILC—J‘CJ'CEE@T\ vEW
BERBA—FILETUEEITIVDIURREALIERBEDET, I
EBICETERLEULTTI VYV EEBIELE T,

J

NE: TUYYEEL S B RET = — RILNLY % RESHE D 1£1/4 (90 11288
B EL. BEASWREE CBVRE) IELTh S BIEEEEE S ANE V/6EE
To CHEBRESENVRES S STV UV EBLTLES RENHSBD .

T, MANSWRIENSEABT BESHATY I E > TRELD YaEm VAR
HEHRWHAETT, WolcAIYIVEIHXRLTHIS, TVIVERBL 1/3E8E
ITROENMAEERU LS CEEBELET. i o

B Adjusting Needle valve

@Fuel mixture has a large amount of fuel in proportion to air (Rich fuel mixture).
Problem: This condition is safe for the engine, keeping the engine running cooler.
In this condition, a thick blue smoke will exit the exhaust and reduced throttle re-
sponse as well as lower engine RPM.
Remedy: Check throttle trim on transmitter and set the servo to the neutral posi-
tion. Ad justments can be done while the engine is running. Tum the Needle valve
1/12 tum clock wise at a time and run the R/C car to check its throttle response af-
ter each ad justment. If there is little or no smoke exiting the exhaust and the en-
gine begins to hesi tate, the fuel mixture is too lean. In this case, turn Needle valve
174 turn counter-clock wise and test drive again. Adjusting to proper position will
enable stable engine revolu tion and throttle response.

Notice: Operating the engine under a lean condition will result in damage to the engine.

@Fuel mixture has a small amount of fuel in proportion to air (Lean fuel mixture).
Problem: A lean mixture will overheat the engine and will result in power loss. Little or - n
no blue smoke and a high pitch operating tone can identify a lean condition. Operating the engine un der a lean condmon will result in serious damage to the engine. The engine can
be damaged even after running lean for only a few meters. Shut down engine immediately.
Remedy: Check throttle trim on transmitter and set the servo to the neutral position. Turn the Needle valve 1/4 turn counter-clockwise to create a "Rich” condition. Then,
fol low the previous procedure above. Adjusting from a “Rich” condition is not harmful to the engine. Allow adequate cool down before restarting the tuning procedure.

B Einstellung des Diisennadel-Ventils

@Das Kraftstoffgemisch besitzt im Verhaltnis zur Luft einen hohen Anteil Kraftstoff (fettes Gemisch).
Problem: Diese Verhaftnisse sind fur den Motor auf der sicheren Seite, der Motor wird nicht so warm. In diese Einstellung kommt dichter, blauer Rauch aus dem Auspuff
und ve mindertes Annehmen von Gas sowie niedrigere Drehzahl des Motors sind die Folge.
Abhilfe: Den Gastrimm am Sender Uberpriifen und auf Neutralstellung des Servos achten. Die Einstellung wird bei laufendem Motor vorgenommen. Die Diisennadel je-
weils 1/12 Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen und den RC-Auto fahren lassen, um die Auswirkung nach jeder Einstellung zu Uberpriifen. Falls nur wenig oder kein Rauch
aus dem Auspuff austritt und der Motor zu stottern beginnt, ist das Kraftstoffgemisch zu mager. Ist dies der Fall, die Diisennadel 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeiger dre-
hen und erneut probe fahren. Eine exakte Einstellung ergibt eine stabile Motordrehzahl und gutes Anspre chen auf Gasgeben.

Anmerkung: Léngeres Betreiben des Motors mit zu magerem Gemisch fiihrt zur Beschadigung des Motors.

@Das Gemisch hat im Verhaltnis zum Luftdurchsatz einen geringen Kraftstoffanteil (Gemischbildung).
Problem: Ein mageres Gemisch flhrt zur Uberhitzung des Motors und bewirkt LeistungseinbuBe. Wenig oder nicht blauer Rauch und ein hoher Betriebston kennzeichnen
diesen Zu stand. Betreiben des Motors mit zu magerem Gemisch fiihrt zur Beschidigung des Motors. Der Motor kann bereits nach nur wenigen Metern Fahrt mit zu mage-
rer Einstellung be schadigt sein. Den Motor sofort abstellen.
Abhilfe: Den Gastrimm am Sender tiberprifen und auf Neutralstellung des Servos achten. Die Diisennadel 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeiger drehen, um die Verhéltnis-
se “fett” zu erreichen. Dann entsprechend vorheriger Prozedur (wie oben) vorgehen. Einstellen aus dem fetten Bereich kommend ist fir den Motor ungeféhrlich. Vor einer
Neuaufnahme des Einstellvorgangs den Motor gut abkihlen lassen.

HRéglage du pointeau

@Le mélange posséde une quantité de carburant importante par rapport & I'air. (nélange riche).
Probléme: Un mélange riche est siire pour le moteur et lui permet d'étre bien refroidi. Il se caractérise par une fumée bleutée sortant du pot d'échappement, une réponse
lente de la manette des gaz et un nombre de tours moteur par minute bas.
Remede: Vérifier la commande de trim des gaz et la télécommande et mettre le servo au neutre. Le réglage peut s’effectuer le moteur en marche. Tourner le pointeau par pas
d'1/12*™ de tour a la fois dans le sens horaire et faire rouler la voiture R/C pour vérifier la réponse de la manette des gaz aprés chaque modification du réglage. S'il n'y a pas ou peu
de fumée sor tant du pot d'échappement et que le moteur commence a tousser, c’est que le mélange n’est pas assez riche. Dans ce cas, tourner le pointeau d'1/4 tour dans le
sens anti-horaire et recom mencer a faire rouler le modéle. Un ajustage optimum permettra un fonctionnement du moteur stable ainsi qu'une bonne réponse de la manette des gaz.

Attention: Un mélange pauvre entrainera des dommages au moteur.

@Le mélange posséde une quantité de carburant faible par rapport & I'air. (mélange pauvre).
Probléme: Un mélange pauvre entrainera une surchauffe du moteur et une perte de puissance. Il se caractérise par peu ou pas de fumée bleutée et un niveau sonore de
fonctionne ment élevé. Faire tourner le moteur avec un mélange trop pauvre entrainera des dommages sérieux au moteur. Il peut méme étre endommager méme aprés
avoir roulé seulement quelques métres. L'arréter immédiatement.
Remeéde: Vérifier la commande de trim des gaz et la télécommande et mettre le servo au neutre. Tourner le pointeau d’1/4 tour dans le sens anti-horaire pour obtenir un
mélange “riche”. Suivre ensuite la procédure exposée ci-dessus. Un mélange riche n'est pas dangereux pour le moteur. Le laisser bien refroidir avant de le redémarrer et
de recommencer la procédure de réglage.
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L E SR, *Resetting Idle adjustment screw
WE EHEELO-MDEUVEARDLEICEE, PrRUVIHABRIVERE When initially setting the idle ad_justment screw on the carburetor, the air
#ED (C1/8EHE USE) S oL, 51 PAED M BWiECHEL 7, | [iake should have a 1mm opening (factory setting).
@7 1 KUV IRMEWNES :

_ Als Anfangswent fiir die Leerlauf-Einstellschraube sollte der Lufteinlass
TR TV EDDEIBRRETICIRLEFE>TUERS. REeRETS : A Hige Ei
BB R RIS & Ty DU ABILT By am Vergaser einen Spalt von 1mm bilden (werkseitige Einstellung).

L g : YrRé-initialisation de la vis de réglage de ralenti
WE : P R IBEERVERTEDIC1/BEES DEIL TT Y VU AME o i ; ,
LA NEEON B L £ T, Lors du premier réglage de la vis de ralenti sur le carburateur, I'ouverture

de la prise d'air du carburateur doit étre de 1mm (pré-réglage d’usine).
KIF Ut TR PR TEE > TVBEAE T A KUYV IHREL L r e )
BWDOTFT v I LTLIEEL,

M Adjusting Idle adjustment screw

@Idle is too fast
Problem: When idling, the engine RPM is so high that R/C car starts to run with
out applying throttle via transmitter.
Remedy: Put the R/C car on a stable stand and remove air cleaner (note not to let
dust into the carburetor). Adjust the Idle adjustment screw counter-clockwise 1/8
tumns at a time to bring the idle speed down.

@Idle is too slow
Problem: When idling, the engine RPM is unstable and sometimes stalls.
Remedy: remove the air cleaner (note not to let dust into the carburetor). Adjust
idle adjust ment screw clockwise 1/8 turns at a time to bring the idle speed up.

B Regulieren der Leerlauf-Einstellschraube

@Zu hohe Leerlaufdrehzaht
Problem: Im Leerauf ist die Motordrehzahl so hoch, dass das RC-Auto ohne
Kontrolle durch den Sender losfahrt. ) -
Abhilfe: Den RC-Auto auf einen festen Stander stellen und den Luftfilter abnehmen (darauf achten, dass kein Schmutz in den Vergaser gelangt). Zur Verringerung der Leer-
lauf-Drehzahl die Leeriauf-Einstellschraube durch jeweiliges Zuriickdrehen um 1/8 Umdrehung gegen den Uhrzeiger nachstellen.

@2Zu niedere Leeraufdrehzahl
Problem: Die Motordrehzahl im Leerlauf ist nicht gleichméBig und der Motor stirbt manchmal ab.
Abhiffe: Den Luftfilter abnehmen (darauf achten, dass kein Schmutiz in den Vergaser gelangt). Zum Erhohen der Leerlaufdrehzahl die Leerlauf-Einstellschraube jeweils um
1/8 Umdrehung im Uhrzeiger weiterdrehen.

HERéglage de la vis du ralenti

@Ralenti trop haut
Probléme: Lorsque le ralenti est trop haut, la voiture R/C commence a rouler avant d’utiliser la télécommande.
Reméde: Mettre la voiture R/C sur un support stable et retirer le filtre & air (ne pas laisser de poussiére entrer dans le carburateur). Régler la vis de ralenti par pasd’1/8 éme
de tour a la fois dans le sens anti-horaire afin d’abaisser le ralenti.

@Ralenti trop bas
Probléme: Le moteur a un régime instable et parfois, cale.
Reméde: Retirer le filtre 4 air (ne pas laisser de poussiére entrer dans le carburateur). Régler la vis de ralenti par pas d'1/8"™ de tour a la fois dans le sens horaire pour aug-
menter le ralenti.

#31mm

=

TS5 DF 1% / Checking glow plug / Uberpriifen der Glilhkerze / Mtérification de la bougie

(OIy JVERBIEIRCRBHT 7S A FEFBSE, BHEBLTHSREAROBREOBRTRRALET TI VIV OOGERD TS5, U ‘/\
F—HNTEERE BELESINZTSVRIBEEREEITLEEW, FEMBLULEZS/TRIVIVRBEBTCER A, 5LV FERE>TTISY
BEIVIVDSHULTTSIE—RAT—RY—OA—RKEDIRE,. 745XV MEFRINEEE. COR. RDOBVLWTWRETSTEENERLT
PHEDREABZIOTERLILEEW, FRLBFNEZZ /2R ULET,

@Life of glow plug is limited. Glow plug heats up by battery when starting engine, and keeps heat to maintain engine rotation. It is put in high temperature as well as
high pressure during operation. Engine can not be started with a broken plug. Check if it works using plug heat booster cable. If nichrome wire of the plug incandescent
red, the plug works. Disconnect booster cable as soon as this is confirmed. If not, plug itself heats up and may cause burns on contact.

@Die Lebensdauer einer Gliihkerze ist begrenzt. Die Gliihkerze wird beim Starten des Motors (iber die Batterie aufgeheizt und bleibt dann zum Aufrechterhalten der Mo-
tordrehzahl heiB. Wahrend des Betrieb ist sie sowohl hohen Temperaturen als auch hohem Druck ausgesetzt. Mit einer defekten Glihkerze kann der Motor nicht gestar-
tet werden. Die Funktion der herausgeschraubten Kerze mit dem Kerzenstecker iberpriifen. Wenn der Chromnickel-Draht der Kerze rot gliiht, ist die Kerze intakt. Sofort
nach dieser Feststellung den Kerzenstecker abzichen. Die Kerze wird ansonsten schnell hei, was zu beim Beriihren zu Verbrennungen fiihren kann.

@La durée de vie de la bougie est limitée. Avant le démarrage, la bougie est portée a incandescence par une batterie puis maintenue incandescente par le fonctionne-
ment du moteur. Elle est soumise a de trés hautes températures. Le moteur ne doit pas étre démarré avec une bougie défectueuse. Vérifier son fonctionnement en la
connectant au socquet. Si le filament devient rouge incandescent, la bougie fonctionne. Déconnecter rapidement le socquet car la bougie s'échautffe et peut causer des
.\brﬁlures en cas de contact. W,

.7|' —JX—F 3—7%7 / Over-choking / Zuviel Choke / Trop d’amorgage

ORRIEZLEDTE S, T IDPRHTR->TI VI DD SBRWRE,
@In case glow plug is covered with oil and engine won't start.

@Falls die Gliihkerze nass geworden ist oder der Motor nicht anspringen will.
@Si la bougie est couverte d’huile et que le moteur ne démarre pas.

KRS O D SMBETANTIRERD, 7SV EMDOHALET, TIRAT—
F—EVWEHVK 3| E (20~30E) . KRALMRBED Y VI —DEIREXT,
ZOR, 7SRO SHBENREHETOTEILASBWELSIERELTIRES
Wo ZD%. REBULIEMHEIEMD IS I9EF v I ULTHITELET,
YEmpty the fuel tank and detach glow plug from engine. Use pull starter 20-30times
to remove fuel from cylinder. Be wary that fuel may blow out from plug connector hole.
Clean up blown-out fuel and attach glow plug.

YDen Kraftstofftank entleeren und die Glihkerze herausschrauben. Den Zugstarter
20-30mal betitigen, damit der Kraftstoff aus dem Zylinder gepumpt wird. Auf den aus
der Kerzenéffnung austretenden Kraftstoff achten. Ausgelaufenen Kraftstoff abwi-
schen und Glithkerze einschrauben.

*Vider le réservoir et enlever la bougie du moteur. Tirer 20 a 30 fois sur le lanceur
pour évacuer le carburant du cylindre. Attention au carburant projeté par le trou de la
bougie. Essuyer le carburant et remettre en place la bougie.
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Adjusting steering trim
Einstellen des Lenkungstrimms
Réglage du trim de direction

3

ORCH—EE>FT<ESEBLBIC. AFFUVY
FYLOHAENBETT, RCh—EM>< D EET
s, AFFUTIRA—ILZEBRELEWIRIRT S
2ICEDLSERABLET, ENERITES
BSATFFIITRULEEI, ELfT< &3R5
HI2LIDELTRELED,

@R/C car does not run exactly straight without adjusting
the steering trim. Adjust steering trim little by little to the left
when R/C car naturally goes right. Same way for opposite

situation.

@0hne Nachstellung am Lenkungstrimm lauft das RC-Au-
to nicht genau geradeaus. Den Lenkungstrimm in kleinen
Schritten nach links stellen, falls das Auto nach rechts
zieht. Entsprechendes gilt fiir den entgegengesetzten Fall.
@Les voitures R/C ne peuvent rouler droit sans réglage de
la commande de trim. Tourner petit & petit le trim dans la
direction opposée a celle vers laquelle le modéle a tendan-
ce & touner naturellement alors que le volant de direction
est au neutre.

ZL—F D
Brake adjustment
Bremseinstellung
Réglage du frein

ORCH—ERRIC LD ZHICTL—FOBRMH B 1
ETY9, FIHEORBTRBEEINTWVWERTI EfT
EZRORTSBIETL—FOENREDL-D, 7
A=V VIREZCWEZICHABLTSEE W, Tk,
JL—FEHERTI. RELTHHEHNEDS
WIBSRTL—F¥7—LOTB/HIKRETT,

@For stable and safe driving, brake adjustment will be re-
quired. Although pre-adjusted in factory, re-adjust after
used for a long period or when you want to customize. Life
of brake is also limited. When brake pads are wom out and
adjustment does not work, replace brake arms.

@Far zigige und sichere Fahrt ist genaues Einstellen der
Bremse erforderlich. Obwohl ab Werk richtig eingestellt,
sollte nach langerer Einsatzdauer oder falls Sie eine indivi-
duelle Einstellung winschen, nachgestellt werden. Auch
die Lebensdauer der Bremse ist begrenzt. Falls die Brems-
platten verschlissen sind und nicht mehr nachgestellt wer-
den kénnen, die Bremshebel ersetzen.

@Pour une conduite facile et siire, il faut régler le frein. Bien

qu'il soit pré-réglé en usine, il est conseillé de le régler a TL—FFIrAY—

nouveau aprés une longue période d'utilisation ou si vous grake &?r{:fetﬁ;r
souhaitez Padapter a votre style de conduite. La durée de vie & églmlia'sege de fiain

du frein est limitée. Lorsque les plaquettes sont usées et que
le réglage n'est plus efficace, remplacer les bras de frein.
S\

10

OIVIVEILHBEER, EEEOXOY MLEY
HA—%ESIDBVWEKSIERL. TP V—F—00O%

IVIYDIEDT
Stopping engine
Anhalten des Motors
Arrét du moteur

ATYT

STEP

KETH, ETRT<COIVI Y,
N75— Yr—YEORERIE
ERICB>TWBDTYIFESITE

BIDASBWVNESIERZSTSELEDET, COR.
IVIIAYRBERBVWOTEFREETDIELWN
TL& S5,

@To stop engine, press air cleaner pipe to stop air feeding.
Note not to pull throttle trigger at this time. Wear gloves to
avoid getting bumed.

@Zum Anhalten des Motors, den Luftfilterschlauch zur Un-
terbrechung der Luftzufuhr zusammendriicken. Hierbei kei-
nesfalls Gas geben. Zur Vermeidung von Verbrennungen

BLTLEEW,

*Be careful ! Engine, muffler and metal
portion of chassis undersurface is ex-
| tremely hot during/just after operation.
Vorsicht | Motor, Auspuff und die Me-
tallbereiche an der Chassis-Unterseite
sind wahrend des Betriebs und unmit-
telbar danach extrem heiB.

Y Attention | Le moteur, I'échappement
et la partie métallique sous le chéassis

Handschuhe tragen.

@Pour stopper le moteur, pincer le tuyau du filtre a air pour
couper I'alimentation d'air. Ne pas tirer sur la gachette de
I'émetteur en méme temps. Le port de gant est recom-
mandé pour éviter les briltures.

i deviennent extrémement chauds pen-
dant et juste aprés utilisation.

K BBARCRY Y —YEUORHNOPRIERETABZIIETIFARAA—NIcTL—F%
B, IVIVELEDDBIENTEXT,

In the event of an emergency, the engine can be stopped by pushing area indicated by arrow
on chassis underside to slow down fly wheel. Be careful not to get burmed as metal portion of
chassis may become extremely hot.

*Im Notfall kann der Motor durch Druck auf den durch Pfeil angegebenen Bereich an der Chas-
sis-Unterseite durch Abbremsen des Schwungrads angehalten werden. Darauf achten, dass man
sich an den extrem hei8 werdenden Metaltteilen des Chasssis nicht brennt.

% En cas d’urgence, Le moteur peut étre stoppé en appuyant sur la partie repérée par une fléche
sur le dessous du chassis pour ralentir le volant. Attention a ne pas se briller car la partie métalli-
que du chéssis peut étre extrémement chaude.
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Maintenance after running I rtant |
Wartung nach der Fahrt Tﬁ:hﬂg 1
Entretieh aprés utilisation

AFYS 1 1 ﬁﬁ&@)“/?ﬂ"/_z |
STEP

IR Y Y VRICKR S MBI EEWEDD, EEVWTHISX VT FYRAZELEL LS.

“* Carry out maintenance after use or remove all fue! from fuel tank.

YBei Beendigung des Fahrbetriebs Wartung durchfiihren und gesamten Kraftstoff aus dem Tank entfemen.
Y Avant d’effectuer la maintenance, vider entiérement le réservoir de carburant.

1. K5+, TFoU—F—2RFL, 755b/9’-'€757’&ﬂ¥')%b§ 2, 937 IVIVRTIL—EF L TLI—DREOICRERTET,

F, ETERIEIVIUHRBMNDTERLEL LS, Spray Tamiya Engine Treatment Spray to the carburetor air intake.
Detach body and air cleaner and remove glow plug using plug wrench. Take careto  Tamiya Motor-Pflegespray in den Lufteinlass des Vergasers sprithen.
handle R/C car as engine and other portions are hot just after running. Vaponser du liquide d'entretien moteur en spray Tamlya dans I'entrée d’air du carbu-

Die Karosserie und den Luftfilter entfemen, die Kerze mit dem Kerzenschlissel her-
ausschrauben. Mit dem RC-Auto vorsichtig umgehen, da der Motor und andere Be-
reiche nach der Fahrt noch heiB sind.

Enlever la carrosserie et le filtre & air puis enlever la bougie au moyen de la clé a
bougie. Manipuler la voiture avec précaution car le moteur et d’autres parties sont
extrémement chaudes aprés utilisation.

3. TIWAI—F—EWVWEBWLLEIEI VI VHNICA NN EBREEET,
ZOR. AT TSTWMOR/FONSBEBEHTOTERLTLEEW, &
D%, 75V TFOV—F—2LBOICRDHIFET. chickbToy
YHOBERE. REDIY I VBBERICLET,

Use pull starter to recur oil to whole engine. Take care that oil may blow out from
plug connect hole. Attach glow plug and air cleaner. This procedure prevent rusting
and extends life of engine.

Den Motor mit dem Zugstarter durchdrehen, damit sich das Ol gleichmaBig verteitt.
Dabei auf das an der Kerzenéffnung austretende Ol achten. Glilhkerze und Luftfilter
wieder anbringen. Diese Prozedur verhindert Rost und erhoht die Lebensdauer des
Motors.

Utiliser le lanceur & corde pour diffuser I'huile dans tout le moteur. Attention, de
I’huile peut gicler du trou de la bougie. Remettre en place la bougie et le filtre a air.
Cette procédure prévient I'oxydation du moteur et allonge sa durée de vie.

EITRRCABEICTEDIT!

Caution when operating R/C car.

Vorsicht beim Betreiben des RC-Autos.
Précautions 2 prendre lors de l'utilisation de voitures R/C

o )
/\ 3% / CAUTION / HINWEISE FUR DEN BETRIEB VON VERBRENNER-FAHRZEUGEN / PRECAUTIONS

WEFEICAOY FLELHAORBTERETSEZ &, TVIVOEGEEALNRDITE, OvAYREISYIEVAREMEZRIL
D, VAMINRY—5—HBBITZIBENRBDET, BLAZAOY ML ERELTI VI VOREEEZFELTILEIW,
KEFTEEIRCREBIIFIV—F—EMODRTITLIEESW, SSICHEHIEDOLESHICIRDFITEIEF AV ETULoMDEEL
TLIEEW, IPIV—F—EAVLEEEETEGETS3EF v TLY—DSPRPRIAVERWVWAATIVI VHENRET,

Yeif full-throttle running is continued for a long time, engine RPM will be too high and may cause malfunction of connecting rod and/or crank pin, as well as
breakage of recoil starter. Avoid continuous full-throttle running to reduce RPM.

YrMake sure to attach air cleaner to the car. To prevent from coming loose, fix air cleaner root firmly using nylon band. Without air cleaner, sand or dust may
enter the carburetor intake and damage the engine.

YBei lingerem Vollgasbetrieb des Motors kann die Drehzahl des Motors gefahriich ansteigen und dadurch das Pleuel oder die Kurbelwelle (iberlasten und be-
schadigen. Dies kann zu einer Fehlfunktion bzw. zur Zerstdrung des Motors flihren. Vermeiden Sie langeres Vollgasfahren und hohe Drehzahlen!

YrAm Auto muss unbedingt ein Luftfilter angebracht sein. Damit dieser nicht lose wird, den Luftfilter mit einem Nylon-Streifenbinder befestigen. Ohne Luft-
filter kann Sand oder Staub vom Vergaser angesaugt werden und den Motor beschédigen.

YUne utilisation longue et continue a pleine puissance entrainera des tours moteur trop élevés et peut provoquer un dysfonctionnement de la bielle et/ou du mane-
ton de vilebrequin ainsi qu’une casse du démarreur  corde. Eviter une utilisation longue et continue a pleine puissance afin de réduire le nombre de tours moteur.
YeVeiller a installer le filtre & air sur la voiture. Pour Pempécher de se détacher, {e fixer sur son embase au moyen d'un collier nylon. Sans filtre 4 air, du sable
o des saletés peuvent pénétrer dans le carburateur et endommager le moteur.

O@ES LEFIE. ENORENDLRVWEBLBRIEFHTIT> TS EEW, ES ULEGHICREBEI DL, TV
VPREBREBDET

OVIBE T HDEDZBWEFATIE. SHHDBEICHREIY Y 7 ICBHAD, ENHREC T2 {Eb>THF ¥ ILY
—DZ—RINNFEE>TIVIVOEEBRFREILE > D, BEMFEDREILZDET, TDLD
ISP COETIE. BRICGESHRI T 1LY — (BI55) ZRF/1 FICBMUL TS EE L,

@To reduce the load of the engine, make sure to break in car on level ground. Excessive load may lead to melting of
shift clutch due to friction, which may result in breakage.

@When fueling in sandy or dusty places, R/C model may intake sand to fuel tank. This debris may stay in carburetor
and cause unstable engine revolution. When running in such places, attach Fuel Filter ITEM 41005 available separate- agmm ADBN&EH JsaspoEucy

ly) to fuel pipe in advance.
y)to fuel pipe in advance s ] SR § S

@Um die Belastung des Motors gering zu halten, solite das Einfahren auf ebenem Gelande erfolgen. Bei zu hoher Be- ——
lastung kénnte durch die Reibungswérme die Kupplung verbrennen und zu Bruch gehen. _
@Falls das RC-Modell an sandigen oder staubigen Orten aufgetankt wird, kénnte Sand in den Kraftstofftank gelangen. -’?\WW PINEFYITLI—EDBH>TVIM
Dieser Schmutz kann sich im Vergaser festsetzen und zu unregelméaBigem Motorlauf fuhren. Falls an solchen Platzen SRV ':l vIXA 70)3*’&% > TGESARI 7 1 )L
gefahren werden soll, ist vorher der Kraftstoffilter (ARTIKEL 41005 getrennt erhiltlich) in die Kraftstoffleitung einzubauen, ¥ — &ML TEE W,

P P . . R . HCut silicone tube between fuel tank and carburetor,
@Pour réduire la charge du moteur, roder le véhicule sur terrain plat. Une charge excessive et un excés de friction  tnen attach Fuel Filter (,t;ﬁn“uoos)_ ureton

pourraient faire fondre I'embrayage et entrainer une casse du moteur. MDen Silikonschlauch zwischen Kraftstofftank und
@Lorsque le plein est fait dans des endroits sableux ou poussiéreux, du sable ou des particules diverses peuvent pén-  Vergaser durchschneiden und einen Kraftstoft-Filter
étrer dans le réservoir. Ces éléments peuvent se coincer dans le carburateur et causer un régime de ralenti instable. Si  (Artikel 41005) einbauen.

on fait évoluer le modéle dans de tels endroits, il est recommandé d'installer préalablement un filtre a carburant (réf. M Couper le tube silicone entre le réservoir et le car-
41005 disponible séparément) sur 1a durite de carburant. burateur puis installer le filtre & carburant (réf. 41005).
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NSTNoa—F127

TROUBLE SHOOTING

FEHLERSUCHE

RECHERCHE DES PANNES

ZZTRTGSY Y —2D S F TN EZDEREEBALET .
QUENMIEB > TRCH—ZEEICHIFICTORERTESIEZ
TWBRSTNELS—ELKAXRTRULEBLTLKESW, BLIDOR
DHENSEONSBVWS S TILEZOBRIRSASOREOR—IiC Yt
ARAFZI—Y—ERADEBEEBSHIBENTVWETOTRREZE ST
ZE>EDEA, RIS > TS L,

Diagram below shows the remedy for problems.
@Check it out before sending your R/C model in for repair. If you don't find any
remedy suitable, contact your local dealer/agent.

Untenstehendes Diagramm zeigt die Problembehebung

@Alles durchpriifen, bevor Sie das RC-Modell zur Reparatur einschicken. Falls
Sie keine geeignete AbhilfemaBnahme finden, wenden Sie sich an lhren &rtli-
chen Fachhandler.

Le tableau ci-dessous expose les remédes a différents problémes.
@Consulter ce tableau avant de confier le modéle & réparer. Si aucune solution
n’est trouvée, consulter le revendeur ou agent local.

REA

PngEB‘fEM CAUSE
PROBLEMES URSAGHE
CAUSES

POp TS
REMEDY
LOSUNG
REMEDES

TARIDSRRRL S >V IC A TV,
Empty fuel tank.

Kraftstofftank ist leer.

Réservoir a carburant vide.

mElEemels v oicAh, Fa—o Ry v ERY,

Fill fuel tank with glow fuel and prime throttle valve.

Filllen Sie den Tank mit Modellkraftstoff und leiten Sie Treibstoff zur Drosselklappe.
Remplir le réservoir avec du carburant spécial modéles réduits et effectuer Pamorgage.

N72— TFPIZ)—F—HMHEFEF->TW3B.
Clogged fuel filter, muffler, and air cleaner.

Verstopfter Kraftstoffilter, Auspuff und Luftfilter.

Filtre & carburant, échappement ou filtre a air obstrués.

RIR, BREFGT S,
Clean or replace.

Reinigen oder ersetzen.
Nettoyer ou remplacer.

ISR, F—IN—F3—VICIE>TW3B,

ENGINE DOES NOT START Over choked (over primed). Cylinder flooded with fuel.
MOTOR SPRINGT NICHT AN Ubergepumpt (Uber-Eingespritzt). Zylinder mit Treibstoff iber-schwemmt,
LE MOTEUR NE DEMARRE PAS Amorgage trop important. Moteur noyé.

12R—VDA—N—F a3~V ESEILHET B,
Refer to “Over-choking” instruction (page 12).

Die Anleitung tiber “Zuviel Choke” (Seite 12) beachten.
Se reporter a la rubrique “Trop d'amorgage " (page 12).

I —hRAT7—RY—D—RHBEFEITNhTWD,
Plug heat booster cable is not connected.

Das Glihkerzenkabel ist nicht angeschlossen.

Le socquet & bougie n'est pas connecté.

T7Ze—hrRA7—RY——RZTZ /LoD IEHB,
Connect plug heat booster cable comrectly.

Das Gluhkerzenkabel richtig anschlieBen.

Connecter correctement le socquet.

TN TWS, 75 7— NAERARE->TW,
Dead plug. Weak battery in plug heat booster.

Defekte Kerze. Schwache Batterie der Gliihkerzenheizung.
Bougie déficiente. Socquet déchargé.

12R—DVESEILTSVaRRTE, 75— NADEBERIET S,
Refer to P12 for remedy. Install fresh batteries.

Zur Behebung Seite 12 nachschlagen. Frische Batterien einsetzen.

Se reporter a la page 12 pour y remédier. Utiliser un socquet neuf ou rechargé (si rechargeable).

Fr7LY—DREHND>TWD,
Bad throttle valve adjustment
Schlechte Einstellung der Drosselklappe.
Mauvais réglade du pointeau.

MN~12R—VESZLF v LY —2zBARET 3,
Refer to P11-12 for remedy.

Zur Behebung Seite 11-12 nachschlagen.

Se reporter a la page 11-12 pour y remédier.

Pressure and fuel pipe not installed propery.
Druck- und Treibstoffzuleitung nicht richtig eingebaut.
Les durites de carburant et de pressurisation ne sont pas corectement installées.

dA—N—k—Fk, IVIVERPL Z—RIURLTE128HDTHF v T LI —DOBREET 3,
Qver heat. Let engine cool down. Loosen needle valve 1/2 turn and re-adjust carburetor.
o ere s . Uberhitzt. Den Motor abkiihlen lassen. Die Diisennadel um 1/2 Umdrehung herausdrehen und den Vergaser neu einstellen,
TIVBPNBNT CUEE D, | surchautfe. Let engine coo! down. Loosen needle valve 1/2 turn and re-adjust carburetor.
ENGINE STALLS
MOTOR STIRBT AB .
LE MOTEUR CALE TLyye—RA7, BRINRA THRFTNRTVEIMINTWS, | /81 TZEDRE< I TLWhIRRIRT 5,

Install correctly. Replace if cut.
Richtig einbauen. Ersetzen, falls beschadigt.
Installer commectement. Remplacer si coupé.

FrTLI—(Z—RIINILT) BDE>TWVWS,
Clogged carburetor.
Verstopfter Vergaser.
Carburateur bouché

T Z2WDR<, ESHITNIEHRY T —H—ERIcTHELSIES W,
Remove dust or dirt. Contact your local dealer/agent if it is still fails to work.
Staub und Schmutz entlemen. Wenden Sie sich bitte an lhren értichen Fachhandier, (alls es immer noch nichl funktioniert,
Enlever poussigres et saletés. Contacter le revendeur ou agent local si cela ne fonctionne toujours pas.

EZEROBRIRE > TWB,

Weak batteries in transmitter and receiver.
Schwache batterien in sender und Empfénger.
Piles de I'émetteur et/ou du récepteur déchargéés.

EREROBREMMICRKBT B,
Install fresh batteries.

Frische Batterien einsetzen.
Remplacer par des piles neuves.

RCH—DRVED ICES B, REEHOT VT FHETTVELN,

BAD CONTROL Improper transmitter and receiver antenna.
SCHLECHTE KONTROLLE Fehlerhafte Sender- und Empféngerantenne.
MAUVAIS CONTROLE Probléme d’antennes émetteur ou récepteur.

FPrTFEiEd,

Fully extend antennas.

Antenne ganz ausziehen.

Déployer entiérement les antennes.

Za—bZF FULHRLSD>TWS,
Neutral position is incorrect.

Die Neutralstellung stimmt nicht.

La position du neutre est mauvaise.

BR—YD TRILD=a—+IIERE, ESEICHET S,
Adjust trim referring to page 8.

Trimm gemaB Seite 8 einstellen.

Régler le trim en se reportant a la page 8.

TL—FDWEHN B >TWD,
Brake setting is incorrect.
Fehlerhafte Bremseinstellung.

TL—ENENEL, Le réglage du frein est mauvais.

13R—ID T L—FDRE, 2EFICHET D,
Refer to “Brake adjustment” instruction (page 13).

Die Anleitung "Bremseinstellung” (Seite 13) beachten.
Se reporter a la rubrique “réglage du frein” (page 13).

Disque de frein usé.

NO BRAKE CONTROL

BREMSE IST NICHT ANZUSTEUERN| .

PAS DE FREIN 7 L—FI/Vy R DERE, TL—FT7—4L Sy RERSR) £3RT S,
Worn out brake pad. Replace brake arm part (brake pad).
Bremsplatte abgenutzt. Den Teil des Bremshebels erneuemn (Bremsplatte).

Remplacer le bras de frein (disque de frein.)
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TGS/ v — Ik—wyUR K~

Parts list

AFFYUIY—iR
Steering servo

RIEWRAT Y F
Receiver switch

E6 TLINVE
Rubber band
SEMMER Y 22
Receiver batteries box
M40 KEMEEHEE A

¥ Batteries are not included.

— M43

DLF I I —
Urethane bumper

{Fi—)

e ] _ L
Damper Al & smm:gw y ~
M40 M46 Mtu'.l/g M56 |

Jr— M8 TFUU—F— M27 115075 RF YUY M46 3x12mml¥ v £ 7 ER
AX—Y (A1~A8) M9 Myl o M28 850RF UV M47 3x10mmy v B> E X
B/¢—Y (B1~B15) M10 #%bSr 7 M29 850X %)L M48 2x8mmily v K> R
C/X—Y (C1~C3) M1 JL—F7P—L(FL—F/Cy RfE)  M30 5x23m> v+ 7 bk M49 3x 27mm, R
D/x—Y (D1, D2RRVIYfH, D3I~D7) M12 75ARA—=LA R Y/IR— (FL—%/Xy Kff) M31 3x12m>+ 7 b M50 3% 10mm3tLE 2
E/x—Y (E1~E8) M13 TYIIIv b M32 2x10mm + 7 b M51 2% 10mm3L b R
F/x—Y (F1~F3) M14 ZOv MLOv R M33 3x12mmkO—E R M52 2 X 4mm3tL k&
G/X—Y (G1~G8) Mi5 FL—%0Ov K M34 3x32mA & Jai—EY M53 4mmEY > &
P/t—¥ (P1~P8, SmmK—JL) M6 ZY¥vZA&—0Ov R M35 3x22mR oY 1—EY M54 2mmEY >4
YLE I I— M17 Oy Rk M36 3x22mm% v VT ER M55 Smmt O —iR—)L
A= ZA¥, AV F—ARVY M18 IR TUVY M37 3x18mm% v EV T ER M56 4m7S>¥Ov o+ vk
FS-128ST vy M19 RAULEN (K) M38 3x15mm& v EV I ER M57 3mRAFUX T Ty —
M1 TSR —)L M20 ~RAILFEA (1) M39 3x12m¥ vy EY ST EZ M58 3mmOY >4
M2 /tsrAYbhYvE TR M21 RAILZ v T b M40 3x10mm% v EV I ER M59 RF+ v FEIN
M3 USvFva— M22 H—RIOX v k M41 26x10m% v EV T ER M60 FHEEFRY >
M4 OSYFRTUVY M23 12807 U4 M42 3x20mmER{F 7 v Y S ERX WET—7
M5 ZSvFERIL M24 1280X ¥ JL M43 3x14mmEd{$4 v B> ER =Y NI
M6 wT75— M25 11507 U M44 3x12m7 SV I FvEVIER FAOVIKYE
M7 XT7S5—HRTY K M26 150X %)L M45 3x10m7S>IFvEYIER FOFFIRAT
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FTFIAT
Antenna pipe

|
|

AP =Ry
Inner sponge

{1 —I)

Wheel

FIEp

?* M4Q Differential gear

FS-128ST >y
FS-12SS Glow engine

Chassis

A parts (A1-A6)

B parts (B1-B15)

C parts (C1-C3)

D parts (D1, D2 w/ sponge , D3-D7)
E parts (E1-E8)

F parts (F1-F3)

G parts (G1-G8)

P parts (P1-P7, 9mm ball)
Urethane bumper

Wheel , Tire, Inner sponge
FS-128S engine

M1 Flywheel

M2  Pilot shaft

M3 Clutch shoe

M4 Clutch spring

M5 Clutch bell

M6  Muffler

M7 Muffter gasket

M8

M9

M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26

Air cleaner

Fuel tank

Silicone tube

Brake arm w/ brake pad
Flywheel stopper w/ brake pad
Engine mount

Throttle rod

Brake rod

Adjuster rod

Rod mount

Coil spring

Large bevel gear

Small bevel gear

Star shaft

Servo mount rubber
1280 ball bearing

1280 metal bearing
1150 ball bearing

1150 metal beaimg

17

M27
M28
M29
M30
M31
M32
M33

M35
M36
Ma37
M38
M39
M40
M41
M42
M43

M45

1150 plastic bearing

850 ball bearing

850 metal bearing

5x23mm shaft

3x12mm shaft

2x10mm shaft

3x12mm screw

3x32mm screw pin

3x22mm screw pin

3Ix22mm tapping screw
3x18mm tapping screw
3x15mm tapping screw
3x12mm tapping screw
3x10mm tapping screw
2.6x10mm tapping screw
3x20mm step screw

3x14mm step screw

3x12mm flange tapping screw
3x10mm flange tapping screw

M46 3x12mm cuntersunk tapping screw
M47 3x10mm cuntersunk tapping screw
M48 2x8mm cuntersunk tapping screw
M489 3x27mm screw
M50 3x10mm screw
M51 2x10mm screw
M52 2x4mm screw
M53 4mm E-ring
M54 2mm E-ring
M55 5mm ball connector
M56 4mm flange lock nut
M57 3mm spring washer
M58 3mm O-ring
M59 Snap Pin (Small}
M60 Dust proof ring
Double-sided tape
Rubber band
Nylon band
Anttena pipe
1/10 XBG TGS Chassis (1054290)7




TAMIYA FS-1288 ENGINE 55575555+
$20 821/\(;7\ \\\ {s16)

|
i
|
|
|
|
| 820 \/) $17
|
|
|
[
|
i

S13

S2
o
X
£
— |::3: :1
-
-
-
—_
512 -~
|
! O
| FE ~g
I
| h%
e e e e e e emn mm s e e e e s s S e — — —t
S1 9520 r—X 817 v L ¥ —&Ffk S1 Crank case $17 Carburetor
S2 OS2IV vTh S18 ¥ JLy¥—O—%— S$2 Crank shaft S$18 Carburetor rotor
S3 YUvHF—EXbv—K S19 ——RKIIIILT—=R S3  Cylinder unit S$19 Needle valve unit
$4 E—hk2rOAYER $20 X1 =—KN S4 Heat sink head 820 Needle
S5 avAavlk §21 A =——KRIAOU VY 85 Connecting rod $21 O-ring for needle
S6 ERAbhvEYy S22 =—RIIRILY— S6 Piston pin S22 Needle holder
S7 AvEKEmbOEFFRY S23 MHElrLy b S§7 Screws for heat sink head S$23 Fuel inlet
S8 UVFYII—MOEIFRY S24 FA RV BRI -RTIYT S8 Screws for rear adapter 8§24 Idle adjustment screw & spring
89 AYRHARTY L 825 ¥ Ak HIN— S9 Head gasket S$25 Dust cover
S10 YV FYF759—HRrvhk $26 XAY MILFP—L4 S10 Rear adapter gasket $26 Throttle arm
S11 V5202w 72 RkRFPUYY @D S27 EEAE X S11 Crank shaft bearing (front) S27 Throttle am fixing screw
S12 V5209 v 7 hRFUDY () S28 ¥ v ILY—HRrv S$12 Crank shaft bearing {rear) S28 Carburetor gasket
$13 RY—FrvIvv Tk 829 v TLH—EDHFRT $13 Starting shaft 829 Carburetor fixing screws
S14 VYV FITTo5— $30 YA NWARY—9—B7>IzARF7V>Y 14 Rearadapter S30 One-way bearing for recoil starter unit
815 UM NARY—%——= 831 ST TSUI v — $15 Recoil starter unit 8§31 Plug & plug washer
S16 ¥v ILY—FuytrITU— $16 Carburetor assembly.

HAIY—H—EZXTOIRRIZMEICDONT

Customer service replacement parts

Ersatzteil-Kundendiensts
Service Pieces Détachées

QUHHRI I - —ERATRBERICZORCHA—ERL SEAWVWEEL £HIT, X—VOEFE, BIRICXSEE, BRkik (B
{8) BEEEZH>TVET, EFNICHBROFHE/NA—YUADBREITRTHRIYV—Y—EATOXWMBREBDHT, FHL
WSFIBEBRERYHHARIT—T—EXEZTERBICSEBELEE W, £, F—FRBM. TREBALBOELEBRICHH
FRTIHRSEBSIEZW,

@Contact your local dealer/agent for parts not described in instructions.

@Wenden Sie sich beziiglich nicht in der Anleitung beschriebener Teile an Ihren értlichen Fachhéndler.

@ Contacter le revendeur ou agent local pour les piéces non mentionnées dans les instructions.

(BRAWSDEES) @4 = vik—AL~—Y www.tamiya.com
#2/M054-283-0003 =m03-3899-3765 (mm~amEx) EERH : FH (B~&RERA) »8:00~20:00 +. AEH.#H »8:00~17:00
S J
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4 ¥ 35 / Changing tires / Reifenwechsel / Changement des pneus

an lhren 6rtlichen Fachhandler.

se procurer des pneus de remplacement.

@I VPEHRKETEIETLWEIERBILERUVLTRAY Y IPAEVYOFREIBDET, Y1 VI E-> TELSRTBLEL LS,
THWAY A PICEAL TRYUHHD R I I —H—-ERICEAVWEDELREE L,

@Wormn out tires cause slipping or spinnig. Replace with fresh tires. Contact your local dealer/agent for replacement tires.

@Abgefahrene Reifen verursachen Wegrutschen und Durchdrehen. Durch neue Reifen ersetzen. Beztglich Ersatzreifen wenden Sie sich bitte

@Des pneus usés causent dérapages et virevoltes du véhicule. Remplacer par des pneus neufs. Contacter le revendeur ou agent local pour

I7 7Y —F—DiFER / Cleaning air cleaner
. Reinigung des Luftfilters / Nettoyage dui filtre a air

*I 7oV —F—EERANICER, \BiR "BELT(REW,
FHIC—YTHVWTWVWBRIF I U—F—RAR IV ERBUET, HUEAR
IEHPERATECEIRVWLT. BEBIFVU—F—ATILELHT
FE (B VE>TREBACINET Y Va2 ZTREN> R . ART &
UTHIALEY,

* Check air cleaner regularly and clean up or replace sponge with spare if needed.
Detached sponge can be re-used after washing with detergent, air dried, and lightly
rub sponge with Air Gleaner Oil (wring out and absorb with tissue paper if it spilled).

*Den Luitfilter regelméBig (berpriifen und bei Bedarf reinigen oder den Schwamm
durch einen neuen ersetzen. Der ausgebaute Schwamm kann nach Auswaschen mit
Spiilmittel, Trocknen an der Luft und leichtem Eindlen mit Luftfitterdl wieder verwen-
det werden (ausdriicken und eventuell iibergelaufenes Ol mit Papiertaschentuch ab-
wischen).

e Vérifier réguliérement le filtre & air, le nettoyer et remplacer la cartouche mousse
par une nouvelle si nécessaire. La mousse peut étre nettoyée séparément avec un
détergent puis séchée a I'air et ré-humectée d’huile spéciale pour filtre a air (essorer
et absorber 'excédent avec du papier essuie-tout).

KA —ILEEDHTWSBF Y hETFLFERAL TR
FLET:, FIVZERITTERANTLAEEVHIRD &
SIKMBEFDLES>TWVWERT NANTKRENSDEEE
YHRFEDACELSICB>TVWET . BEEY (2%X10m>
7 R)FEFEESPTVDTERLTL LSV, BEEY
PRIIELE S EBBAL YA ViR S R<AbET, B
EEYRFHE/I—YOHICEA>TWET,

YRemove wheel lock nut using Box wrench and detach wheel.
Hexagonal hub and fixing pin will appear as shown. Fixing pin is
placed in the groove on hexagonal hub. Note not to drop fixing
pin off. Without fixing pin, tire can not to be rotated. Spare fixing
pins are included in kit.

*Die Radsicherung mit dem Steckschlissel l6sen und Rad ab-
nehmen. Die Sechskantnabe und der Mitnehmerstift sind wie ab-
gebildet zu sehen. Der Mitnehmerstift sitzt in der Nut der Sechs-
kantnabe. Darauf achten, dass dieser nicht herunterfillt. Ohne
Mitnehmerstift ist kein Antrieb des Rades méglich. Ersatz-Mitneh-
merstifte sind im Bausatz enthalten.

*Enlever I'écrou de roue au moyen de la clé fournie et enlever la
roue. Le moyeu hexagonal et I'axe d'entrainement apparaissent
comme montré. L'axe est installé dans une rainure du moyeu he-
xagonal. Ne pas perdre I'axe. Sans axe, la roue ne serait plus en-
trainée. Des axes de rechange sont inclus dans le kit.

_iﬁ'mfﬁ?'f DINTL / Making opening on the body
Offnung in die Karesserie schneiden. / Pour pratiquer une auverture dans la carrosserie.

K EFMETOZVWEEI—R P, BEBOBVWRHIRI Y R4 —/N—k
—hULPIL<RDET, Y. TVIVSHNADONERT ¢ ICBEIFTHERAL
TLEZTW, RFALBITVIVOVYIZ—EHESLBWESIKIDFIFTL
EEW,

% Running on high speed track or during summer will cause engine heat-up. To pre-
vent over heating, make openings on the body for engine cooling. Do not use bodies
that contact engine and/or muffler, or that hinder movement of R/C car.

YFahren auf einem Hochgeschwindigkeitskurs oder im Sommer kann zum heiB

Werden des Motors filhren. Zur Vermeidung von Uberhitzung entsprechende Kiihléf-
fungen fiir den Motor in die Karosserie schneiden. Keine Karosserien verwenden, die
am Motor oder /und Auspuff anliegen kdnnten oder solche, welche die Beweglich-
keit des Autos einschrénken kénnten.

Y Faire évoluer le modéle sur une piste de vitesse ou durant I'été peut causer un
échauffement excessif du moteur. Pour éviter la surchauffe, pratiquer des ouvertures
dans la carrosserie. Ne pas utiliser de cammosserie en contact avec le moteur et/ou

KLV IVRHBICRERITS,
% Make openings.
*Offnungen schneiden.

Y Pratiquer des ouvertures.

1. BRIRFHAFE LI > LERRERRETHRELBSE. ENTEEZzN

ftLET,

2. RDESRFEE. FEAMATOERE S TWEREET,

OEALOBDPREIRACLZEBOSNZEEF - TYIVOBBE ST
s, FBROGEER. KFhaLick 5,

@#HN. EINGEETPRE. FBLEESE fEX—h—DIToIre/R
—VERMPALLEERRRE) o

BEELS O EFERALIBE,

@HEBEWNEIFROBRCBEROE TR L IC &L SHMELES,

ORELOTH (BR. £R. F 75U ZOMOERNLRE, WRAICEESE
BI-ZDBEPATORE) . FANOFTHE (ETROAVFFVYARERT
k3 &) Ik MEPLIHR,

O KEPHER, TOMKEILCLBHE,

V3 vFE. MRITELRE)

QOHBROZR (F1V. FVE. TL—FNy R, AKTST, TUIY,

19

@ EBEDRICHRIAZIRZ SNTLRWES,
ORIAEBICBEWVWLIFIEN., BEWLFERARDREWVLEESY. ThsOoFqa
ZEEMATEE,
3. EEEKEOBROERE. BRERICTEBEELSREWWCLET,
4. COFEBIFHFERNICEVWTOHEHTY .
5. COFERBRITUERADTKRIICHEEL T IEE L,

XEEERESNDBHRBIORABERI T KEWLIFELIHIZY H2R
FI—H—ERICHBEDLEE N,

XYEEBEEREINDIEAR., TOWBERRETEDLF<DUSBRILILES W,
EEEZR<ERICN ST ENTE, BERIPpAIELHRDET,

T422-8610 #ETMBHERESI-7 BYIV HARII—H—ER
BEWSEEREES 054-283-0003
Effective only in Japan.
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Y7 LD / Changing crystals / Auswechseln des Quarzes / Changement de quartz

@V VYARYINIEDODWT

EEBOSRESNDIEBRONY R (BAFHEE)
ERHDDBEZLVET, co7AOREY biC
FEATES/NYRIEI~12ETHD, §3¥F
IS EFI~12BFETCORI U RTILDBHSTES
nNTWEY, ThoDNY REXRIBRT B &
IC& > THHORCERELRL., BKI12EZET
FETHAEICIREDE T, XDV YARFIL

bt BAEHR/IF
26.975 MHz 01
26.995 MHz 02
27.025 MHz 03
27.045 MHz 04
27.075 MHz 05
27.095 MHz 06
27.125 MHz 07
27.145 MHz 08
27.175 MHz 09
27.195 MHz 10
27.225 MHz 11
27.255 MHz 12
Japanese specification

ICIREER (TX) &ZER/ (RX) B b, Bic
RFPTRUNAYRDHEDTRILA—H—DH
DEFEALTLREE WL,

QNN RRRIL—KIEDWT
REHISERERET IRE. BFOER
LTWBNRY REDONYRRRIL—bED
FRHFBDTEHNRCERMTDIADIL—IIC
BoTWET, TEBOIL—hEXERT
FHICHFTSHERLEZI W,

@Transmitter crystal

This crystal determines the frequency (band) of
the transmitter which controls your model. Differ-
ent frequency crystals are available. Use of sepa-
rately available, optional sets, allows you to organ-
ize racing in group. Crystals consists of two parts:
Transmitter (TX) and Receiver (RX). Make sure to
use in pairs of same frequency and same maker.
@Frequency flag

Frequency flags are used as a quick means of
identifying which frequency is in use. They should
be attached as shown. Make sure that no one else
is using same frequency in your running area. Us-
ing the same frequency at the same time can
cause serious accidents.

@Senderquarz

Dieser Quarz bestimmt das Frequenzband des
Senders, der beim Modell enthalten ist. Es sind
verschiedene Frequenzquarze erhéltlich. Der Ein-
satz von getrennt erhéltlichen Zubehérquarzen
ermoglicht das Abhalten von Rennen mit mehre-

ren Teilnehmern. Ein Quarzsatz besteht aus zwei
Teilen: dem Senderquarz (TX) und Empfanger-
quarz (RX). Darauf achten, dass fiir beide die glei-
che Frequenz und der gleiche Hersteller verwen-
det wird.

@Frequenzfahne

Frequenzfahnen dienen der schnellen Erkennung
der jeweils verwendeten Frequenz. Sie soliten wie
abgebildet angebracht werden. Es ist sicherzu-
stellen, dass weitrdumig in Ihrem Fahrbereich nie-
mand die gleiche Frequenz benutzt. Gleichzeitiges
Verwenden der selben Frequenz kann zu schlim-
men Unféllen filhren.

@Paire de Quarz

Les quartz déterminent la fréquence (bande) radio
de fonctionnement de I'équipement R/C. Différen-
tes fréquences sont disponibles. Une paire con-
siste en un quartz d'émission (TX) et un quartz
d'réception (RX) qui doivent étre de méme fr-
équence. Utiliser le drapeau de fréquence cormres-
pondant. I est possible de changer les quartz
{paires optionnelles disponibles séparément) pour
pouvoir faire évoluer plusieurs véhicules simultan-
ément.

@Drapeau de fréquence

Les drapeaux de fréquence sont un moyen
d’identification rapide des fréquences utilisées. lis
doivent étre fixés comme montré. S'assurer que
personne n'utilise la méme fréquence sur I'aire
d’évolution du modéle. Lutilisation de la méme fr-
équence au méme moment peut causer de graves
accidents.

@5 =

XeFEVPAT—FY bR—

PTREFFICEDIWT—EZRZRBIT DD, WRAII—Y—ERZEDHSBFTHEDHET, $§=nnl‘_9b\'Ct_TEH&).5“7&
EHBLFELES, YHHRIIT—Y—ERCEHNWEDESEZ L,
STHDET, BREILBHALELL LS L,

HARII—U—EATRHERLRET—EX (FE) 8
LR—ITHE

Em%ﬁ&mﬁbrmi?OES%a*

<IEEW,
(BEWVWEDLEES) @5 = ¥ih—L~—Y WWw.tamiya.com TAMIYA
#$[E054-283-0003  =R03-3899-3765 (mAEmEL) T
BEBHE  FH (A~=RQA) »8:00~20:00 . HEH. #H »8:00~17:00 HETRRES-7 T422-8610
ZAROELER (AR ZEH : TRU-01 —iR 1 TSU-01
IS : EXPEC TTU-01 ZERRE : 2TMHZE w7 L IRIL R g
BEAE RA—LIYAT2F v VR S(SEERE HE#100m (R5E L EREE) EERE T FRIBORELL £
BEASERE  27TMHZE EFAEE :4.8V~8.4V (BECHR) HEER T 8MARLT ({Z1ERF)
ZERAR  AMEHR SHEEM 35mA (6VE) HARILY  : 3.2kg - cm (BVEF)
EAERE :12.0V. H3ETH8A Ik 1 47.2%33.3%17.3mm }MERE— K : 0.2sec/60 (5VEF)
HEEM  : 180mALT S :16.6¢g fEFREE 1 4.8V~6.0V
ik : 40.5 % 20.0 X 36.0mm
MAERBFERLKERICRDIBEANBDET . STHEILEE W, R 1 37.2¢
Radio specifications Receiver ..« : TRU-01 Servoseseseeens T TSU-01
Transmitteresssseseessae? 1 EXPEC, TTU-01 Frequency: »«+++ around 26/27MHz Control system - pulse width control
Typeeesssees . : wheel type 2 channel Receiving distanc around 100m {ground) Operating angle - - one side more than 30 degrees
Frequency- -+ around 26/27MHz Power supply- - -+ 4.8V~8.4V (w/BEC) Current consumpti less than 8mA {not running)
Modulation- - Current consumption. 35mA (using 6V battery) Output torque « -« : 3.2kg-cm {using 5V battery)
Power supplys«««=«=+-+- 12,0V (8 x R6/AA/UM3) Dimensions ««+e«s«-- +47.2x33.3x17.3mm Operating speed- « + 0.2sec / 60 degrees
Curmrent consumption- - «+ : less than 180mA Weight-«eorrenereneeees: :16.69 (using 5V battery)
Power supply: 1 4.8V~6.0V
Dimensions seeeseees *1 40.5 x 20.0 x 36.0mm
Contact your local dealer/agent for any Weighteeeeeeoenaenennns 1 37.2g
questions.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an lhr ¥ Specifications are subject to change without notice.
ortliches Modellbau-Fachgeschéft. ¥Technische Daten kdnnen im Zuge ohne Ankiindigung TAMM
goriodistaesstonficontactengotra gg:rg%:ysﬁﬁg's pouvant étre modifiées sans informa- TAMIYA, INC.
agent/revendeur local. tion préalable. 37,0NDAWARA,SHIZUOK A-CITY,JAPAN.
_g;;n_‘.}__?_________ e — — — — — —— e e e i . i . e . i e . . e e e
L
Y cpor s e
rs‘is! Al |
fﬁ%EiEii; B ERORRERECRIEATED REVELET,
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TGS ) /E /-\7 / *Effective only in Japan. |
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